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Resolucion

Numero: RESOL-2022-205-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 11 de Julio de 2022

Referencia: EX-2018-47359662-APN-SD#ENRE - Publicidad de Acceso y Ampliacion a la capacidad de
transporte de energia eléctrica existente requerida por la empresa PEBV S.A. para su Parque Eodlico de la Buena
Ventura de 105 MW

VISTO el expediente N° EX-2018-47359662-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA (TRANSBA S.A.) mediante presentacion
digitalizada como IF-2018-47922998-APN-SD#ENRE, remiti6 a este ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD (ENRE) la solicitud de acceso y ampliacion a la capacidad de transporte de energia
eléctrica existente requerida por la empresa PARQUES EOLICOS DE LA BUENA VENTURA SOCIEDAD
ANONIMA (PEBV S.A.) para su Parque Eélico de la Buena Ventura (PEBV) de 105 MW de potencia,
consistente en la construccion de la nueva Estacion Transformadora (ET) Buena Ventura que se vinculara a través
de UNA (1) linea simple terna de 132 kV de SEIS KILOMETROS Y QUINIENTOS METROS (6,5 km) de
longitud con la ET Gonzalez Chaves y la ampliacion de esta ultima ET.

Que corresponde encuadrar la solicitud en los términos del Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte
Existente” y Titulo II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes” del Reglamento de
Acceso a la Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica que forma parte
del Anexo 16 de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el Despacho de Cargas y el Calculo
de Precios aprobados por Resolucién de la ex SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA (SEE) N° 61 de fecha
29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los Procedimientos- texto segun Resolucion Ex
SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELECTRICO (SRRyME) N° 7 de fecha 26 de
marzo de 2019).

Que, mediante presentacion de su nota DIR N° 220/19 digitalizada como IF-2019-17676385-APN-SD#ENRE,
TRANSBA S.A. presenta los resultados obtenidos del analisis y evaluacion de la solicitud de acceso y ampliacion



a la capacidad de transporte informada oportunamente, destacando que, con relacion a la ET Gonzalez Chaves, la
misma operara en niveles de 132 kV, 33 kV y 13,2 kV con un transformador de 10 MVA y una playa de 132 kV
en configuracion doble barra con acoplamiento y salidas de linea hacia las ET Necochea, ET Chillar y ET Tres
Arroyos.

Que, en la mencionada presentacion, TRANSBA S.A. afirma que la ampliacién a realizar a los fines de
materializar el acceso del PEBV, consiste en la construccion y puesta en funcionamiento de la nueva ET Buena
Ventura de 132/34,5 kV de 120 MVA con las siguientes caracteristicas: a) Sistema de simple juego de barras en
132 kV, con opcion para sistema de doble juego de barras en U; b) UN (1) campo de salida de linea de 132 kV
hacia ET Gonzalez Chaves; c) UN (1) campo de cometida del transformador del PEBV; d) servicios auxiliares de
CA y CC; e) tableros de proteccion, sefializacion y alarmas; f) sistemas de comando y telecontrol y g) sistemas de
comunicaciones mediante fibra dptica.

Que, sobre la ET Buena Ventura, TRANSBA S.A. indica que: a) se debe incorporar un seccionador de polos
paralelos con PAT y transformadores de tension para el campo de transformacion; b) se debe incorporar
transformadores de servicios auxiliares 132/0,4 kV para los servicios auxiliares; c) el limite de propiedad se
propone en los descargadores de 132 kV, los cuales quedaran del lado del PEBV y, d) de acuerdo con el esquema
unifilar y el sistema de comunicacion propuesto, se deberd colocar un OPGW en la nueva linea 132 kV a
construir.

Que, por otra parte, con referencia a las protecciones, TRANSBA S.A. advierte que teniendo en cuenta la
potencia del transformador y la longitud de la Linea de 132 kV se deberd considerar y establecer tiempos
minimos para la eliminacion de fallas en barras de 33 kV del PEBV a los efectos de evitar la actuacion de los
segundos escalones (400 mseg) de las estaciones transformadoras ubicadas en los extremos de las lineas que
acometen a ET Gonzalez Chaves.

Que, la solicitud comprende, ademas, la construccion de UNA (1) linea area de 132 kV de simple terna de
aproximadamente SEIS KILOMETROS Y QUINIENTOS METROS (6,5 km) de longitud que vinculara la ET
Buena Ventura con la ET Gonzalez Chaves, instalacion sobre la que TRANSBA S.A. opino que: a) el conductor
debera ser de tipo Al/Ac 185/30 mm2, simple terna con postacion de hormigoén y aisladores de porcelana con alto
contenido de aliimina, con hilo de guarda del tipo cable Optico de tierra (OPGW); b) Las protecciones para la
LAT 132 kV deberan seguir la normativa expuesta en la especificacion técnica N° 103; c¢) Se debera considerar en
la salida de linea, la instalacion de DOS (2) protecciones diferenciales idénticas donde la sefial de corriente sea
tomada de DOS (2) nucleos para protecciones del TI y d) las protecciones asociadas al transformador de potencia
deberan estar en el panel del lado del PEBV, debiendo retirarse del TCP2-T del lado de TRANSBA S.A., donde
se instalara una proteccion de maxima corriente como proteccion de acometida y respaldo de transformador.

Qué, ademas, la solicitud abarca la ampliacion necesaria de la ET Gonzéalez Chaves para la acometida de la linea
proveniente de la ET Buena Ventura, planteada por el solicitante a través de dos alternativas: a) Construir UN (1)
nuevo campo de salida de linea en 132 kV y desplazar la salida de linea a Tres Arroyos, vinculando la nueva linea
hacia ET Buena Ventura al campo 07 y, b) Alargar las barras de 132 kV hacia el cerco perimetral y construir alli
un nuevo campo de salida de linea.

Que, sobre las soluciones propuestas, TRANSBA S.A. opina que, en cuanto a la primera alternativa, ésta
ocasionaria una complicacion al tener que desplazar todo el sistema de comandos y protecciones que, por la
disposicion de dicho campo, el mismo esta contemplado para la instalacion de un transformador de reserva. En
atencion a la segunda alternativa, deberd contemplarse el desplazamiento del cerco perimetral de la estacion



transformadora.

Que, por ello, TRANSBA S.A. considera que para la vinculacion de la linea de 132 kV con la ET Gonzalez
Chaves, debera emplearse el campo 02 que actualmente se encuentra libre.

Que, sobre las protecciones y control, la transportista estima que debera instalarse un sistema que satisfaga las
especificaciones técnicas de TRANSBA S.A., es decir, que la ampliacion debera incluir todo el equipamiento
necesario relacionado con el sistema de protecciones y control, incluyendo, ademas, tableros y demas elementos
eléctricos menores necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Que, de igual forma, la transportista opina que, en atencion a que en el actual panel de acoplamiento de barras de
la ET Gonzalez Chaves existe una proteccion de maxima corriente de tipo KCGG 142 y una proteccion de
impedancia electromecdnica marca BBC modelo LZ32-3, las cuales por sus limitaciones técnicas no son
compatibles con la nueva instalacion, la ampliacion debera contemplar el reemplazo de dichas protecciones
digitales.

Que, adicionalmente, para la ET Gonzéalez Chaves la transportista afirma que el solicitante debera instalar un
sistema que permita la interrogacion remota de las protecciones de la nueva ET.

Que, para el sistema de control, advierte que debera mantener los criterios actualmente vigentes en el nivel de 132
kV de la ET y que, por lo tanto, la obra incluira la repotenciacion del sistema de telecontrol existente y agrega que
debera proveerse: 1) UN (1) panel con una D200, con doble micro 2005, doble panel de puertos, placa ethernet,
chasis, fuente y demas equipamiento; 2) Debera reutilizarse el lazo de mddulos existentes, realizando los trabajos
y proveyendo el hardware necesario para tal fin; 3) Actualizacion del firmware permitiendo que la RTU cuente
con posibilidad de comunicarse por Modbus y por DNP, tanto en serie como TCP; 4) Provision de UN (1) switch
moxa 7728 o similar con la cantidad y tipo de puertos necesarios que seran definidos en la ingenieria de detalle
que permitird generar con la red LAN local; 5) instalacion de UN (1) GPS Meinberg M300 o similar y UN (1)
router cisco 1941 con placas WAN a definir en ingenieria de detalle; 6) Provision de UN (1) mdédulo D20S
(exploracion 110 Vee), UN (1) mdédulo D20KR y UN (1) mdédulo D20KI para la sefalizacién y comando del
nuevo campo; 7) Instalacion de UN (1) nuevo panel de comando para el nuevo campo, que incluye
manipuladores, sefialadores a cruz, llaves y deméas equipamiento y que incluye UN (1) Shark 200 con puerto
ethernet RJ45 a vincularse a la red LAN local; y 8) Provision de UNA (1) consola SCADA para la operacion de
la ET.

Que, ademas, TRANSBA S.A. detalla que dentro del predio del PEBV se instalara UN (1) transformador de
132/34,5 kV de 120 MVA, las celdas en 33 kV para sistema colector del parque y los servicios e instalaciones
complementarios y sefiala que, , el limite se propone fijar en los descargadores de 132 kV, los cuales quedaran del
lado del PEBV, quedando en jurisdiccion de esa transportista el equipamiento de maniobra aguas arriba de ese
punto, abarcando ademas el nuevo campo de transformacion de la playa de 132 kV de la ET Buena Ventura y la
linea 132 kV hacia la ET Gonzales Chaves.

Que, sobre la documentacion presentada por el solicitante, TRANSBA S.A. considera que la ampliacion debera
incluir: 1) Instalacidn, en los puntos de conexioén del PEBV con TRANSBA S.A., de equipos que permitan medir
en forma continua variacion y perturbaciones de la tension (nivel de tension, huecos de tension, flicker,
armonicas, desbalances y otros) con la posibilidad de visualizar dichas mediciones en forma remota, para analisis
de la transportista y de CAMMESA; 2) Estacion de trabajo para la supervision de equipos de medicion de
perturbaciones con el hardware y software necesarios para recolectar, almacenar, procesar estadisticamente y



visualizar las mediciones realizadas entre otras funciones; 3) Provision e instalacion de UN (1) sistema de
comunicaciones que permita conectar la ET Buena Ventura con la ET donde esté instalado el PLC concentrador
para los diferentes parque eolicos, de acuerdo con lo definido por CAMMESA y esa transportista.

Que, TRANSBA S.A. destaca que, durante los estudios de Etapa 2, se deberan contemplar la totalidad de las
observaciones efectuadas en su presentacion digitalizada como [F-2019-17676385-APN-SD#ENRE,
resguardando la calidad del servicio existente. Por lo tanto, esa transportista advierte que, para despachar sin
restricciones la generacion eolica de la zona, el solicitante debera considerar la posibilidad de ampliar, mejorar o
cambiar el alcance de los equipamientos descriptos en su informe.

Que, finalmente, TRANSBA S.A. concluye que teniendo en cuenta lo observado en su informe técnico, presta
conformidad para continuar con la tramitacion de solicitud de acceso y ampliacion presentada por PARQUES
EOLICOS DE LA BUENA VENTURA S.A.

Que, mediante presentacion de su Nota B-131286-1 digitalizada como IF-2019-51167302-APN-SD#ENRE que
obra embebida a la nota N° NO-2019-51168304-APN-SD#ENRE, la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) remitié su opinién técnica
sobre la solicitud de acceso y ampliacion a la capacidad de transporte para vincular el PEBV a la futura ET Buena



























