Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolucion

Numero: RESOL-2022-73-APN-ENRE#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 25 de Febrero de 2022

Referencia: TRANSNOA S.A. - TOZZI GREEN TINOGASTA S.A. - Solicitud de Acceso Parque Solar
Fotovoltaico Tinogasta Tozzi de 10 MW y de emision de CCyNP para campos de 33 kV en la ET Tinogasta -
EX-2020-36732678-APN-SD#ENRE

VISTO el Expediente N° EX-2020-36732678-APN-SD#ENRE, y

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL
NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNOA S.A.) mediante Nota N° 152/19,
digitalizada como IF-2021-95447382-APN-SD#ENRE, por requerimiento de la empresa TOZZI GREEN
TINOGASTA SOCIEDAD ANONIMA (TOZZI GREEN TINOGASTA S.A., continuadora de TRE PERU
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -TRE PERU SAC-), present6 una solicitud de Acceso y Ampliacion a la
Capacidad de Transporte Existente para una central de generacion solar fotovoltaica, 1lamada Parque Solar
Fotovoltaico Tinogasta Tozzi (PSFTT), de 10 MW, en la red de TRANSNOA S.A., cuya oferta fuera adjudicada
en la Licitacion “RenovAr 3”.

Que el PSFTT, a emplazarse en la Localidad de Tinogasta, Provincia de CATAMARCA, se conectara por medio
de UNA (1) linea de 33 kV simple terna de aproximadamente SEIS COMA CINCO KILOMETROS (6,5 km) de
longitud, a las barras de 33 kV de la Estacion Transformadora (ET) 132/33/13,2 kV Tinogasta.

Que la solicitud fue encuadrada en los términos del Titulo I “Acceso a la Capacidad de Transporte Existente” y
Titulo II “Ampliaciones a la Capacidad de Transporte por Contratos entre Partes” del Reglamento de Acceso a la
Capacidad Existente y Ampliacion del Sistema de Transporte de Energia Eléctrica que forma parte del Anexo 16
de Los Procedimientos para la Programacion de la Operacion, el Despacho de Cargas y el Calculo de Precios
aprobados por Resolucion de la Ex SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA (Ex SEE) N° 61 de fecha 29 de
abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (-Los Procedimientos- texto segiin Resolucion de la Ex
SECRETARIA DE RECURSOS RENOVABLES Y MERCADO ELECTRICO (Ex SRRYME) N° 7 de fecha 26
de marzo de 2019).



Que TRANSNOA S.A. consider6 factible el ingreso del PSFTT por una potencia de 10 MW, en la medida que se
realicen las siguientes obras para permitir la operacion en paralelo de los DOS (2) transformadores 132/33/13,2
kV 7,5 MVA actualmente instalados en la ET 132/33/13,2 kV Tinogasta: a) Nuevo campo de 33 kV para entrada
de transformador (para permitir la operacion en paralelo de los dos transformadores mencionados de 7,5 MVA
que actualmente comparten interruptor de 13,2 kV y 33 kV); y; b) Nuevo campo de 33 kV para vinculacion del
PSFTT.

Que la transportista recordd que la solicitante debera presentar la solicitud de Acceso y Ampliacion a la red de
transporte de acuerdo al Anexo 16 de Los Procedimientos por los DOS (2) equipamientos anteriores.

Que para ENERGIA DE CATAMARCA SOCIEDAD ANONIMA CON PARTICIPACION ESTATAL
MAYORITARIA (EC SAPEM) resulta factible el ingreso del PSFTT de 10 MW siempre y cuando se tengan en
cuenta un conjunto de consideraciones y requerimientos de los cuales se destacan los siguientes: a) Se debera
realizar la construccion de una Linea de Media Tension (LMT) en 33 kV para la evacuacion la potencia del
parque de 10 MW, la cual partird desde el lugar de emplazamiento del mismo, con una seccion de conductor
acorde a la potencia a transportar no inferior a NOVENTA Y CINCO MILIMETROS CUADRADOS (95 mm?2),
con estructuras de hormigon armado (H°A®), todo ello cumpliendo con las especificaciones técnicas vigentes en
la ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA) y EC SAPEM; b) Oportunamente se deberan
presentar los estudios de evaluacion de impacto ambiental aprobados por el MINISTERIO DE AGUA,
ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE de la Provincia d¢ CATAMARCA; c¢) Para la construccién de la LMT de 33
kV, se debera presentar el proyecto ejecutivo correspondiente con sus respectivos permisos nacionales,
provinciales y/o municipales; d) En referencia a equipamientos de vinculacion, maniobras y protecciones,
deberan ser analizados, coordinados y aprobados por EC SAPEM y; e) Se deberan incluir obras complementarias
en la ET 132/33/13,2 kV Tinogasta (nuevos campos € interruptores) necesarias para permitir la operacion en
paralelo de los transformadores de 7,5 MVA de la misma, estos trabajos deberan ser coordinados con la
transportista.

Que la COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) en su Informe B-138637-1 del 6 de junio de 2020, digitalizado como IF-2020-
36777901-APN-SD#ENRE, concluyo que el proyecto es técnicamente factible en la medida que se cumpla con
un conjunto de condiciones técnicas, con los requisitos técnicos establecidos en Los Procedimientos, y los que
surjan de los estudios eléctricos de Etapa II del Procedimiento Técnico (PT) N° 1.

Que entre las observaciones que remarc6 CAMMESA se incluyen: a) La ET 132/33/13,2 kV Tinogasta posee en
la actualidad una configuracion provisoria y no existe un campo individual para cada salida de los
Transformadores de 132/33/13,2 kV 7,5/5/7,5 MVA (T1 Y T2), tanto en 33 kV como en 13,2 kV, sino que lo
comparten; b) Adicionalmente, con el ingreso del Parque Solar Fotovoltaico (PSF) Fiambald, el unico
alimentador de 33 kV de la ET 132/33/13,2 kV Tinogasta (alimentador Fiambald) serd trasladado sobre la salida
del Transformador T3 (de 132/33/13,2 kV 30/30/30 MVA) por lo cual la barra de 33 kV donde se conectara el
PSFTT quedara sin demanda; c) En virtud de lo expresado anteriormente, el PSFTT tendria una restriccion en la
evacuacion de su generacion, dada por la capacidad de transformacion disponible en los arrollamientos de 33 kV
de los Transformadores T1 y T2 (10 MVA), considerando a los mismos operando en paralelo; d) El solicitante
debera instalar todos los equipamientos que determine TRANSNOA S.A. para permitir operar la ET 132/33/13,2
kV Tinogasta con sus DOS (2) transformadores de 132/33/13,2 kV 7,5/5/7,5 MVA en paralelo con niveles de
confiabilidad acordes a la normativa vigente, entre los cuales se destaca la incorporacion de UN (1) nuevo campo
completo de 33 kV para salida de transformador. En caso de no concretar estas obras, el PSFTT podria ver
restringida la evacuacion de su generacion; e) Se requiere ademas la instalacion de un automatismo de Reduccion



Automatica de Generacion (RAG) y/o Desconexion Automatica de Generacion (DAG) ante la deteccion de
sobrecargas en los transformadores (T1 y/o T2) (por ejemplo, ante el desenganche de alguno de ellos). Este
automatismo requerird la implementacion de los sistemas de comunicaciones necesarios y el detalle de su ldgica
de actuacion se debera definir en los estudios de Etapa 2 del PTN® 1; f) La planta fotovoltaica, en su punto de
conexion a la red, debera tener una caracteristica del diagrama P-Q tal que a maxima potencia exhiba un factor de
potencia (cos fi) de CERO COMA NOVENTA (0,90), manteniendo ese nivel de potencia reactiva (CUARENTA
Y OCHO POR CIENTO -48%- de la potencia activa maxima) para menores potencias activas, tanto para el modo
sobrexcitado como para el subexcitado (curva de capacidad P-Q rectangular); g) En caso de requerir la instalacion
de equipos de compensacion de potencia reactiva para cumplir con el factor de potencia requerido en su punto de
conexion con la red, la potencia maxima de cada mdédulo maniobrable debe ser tal que no provoque variaciones
de tension y; h) EI PSFTT debera controlar en forma automatica la tensioén en su punto de conexion a la red con el
objeto de que las maximas variaciones frecuentes de generacion fotovoltaica no produzcan fluctuaciones de
tension fuera de la banda admitida de +/- 3% en 13,2 kV y 33 kV y 2% en 132 kV. Para este fin, el solicitante
debera instalar un Control Conjunto de Tensién (CCT) que permita regular de manera rapida y continua (no se
acepta un control discreto) la tension del punto de conexidn del parque a la red mediante el cambio centralizado
de la referencia de potencia reactiva de todos los equipos destinados a tal fin.

Que, continuando con sus observaciones, detalldo que: a) El CCT del PSFTT debera ser suficientemente flexible
en su programacion de tal manera que el operador pueda seleccionar entre los siguientes modos de control: 1)
Control de tension (lazo cerrado - sin “droop”); ii) Control Proporcional de Tensiéon Q/V (lazo abierto - con
“droop”); iii) Control de Potencia reactiva y; iv) Control de cos fi; b) El tiempo de respuesta del CCT medido (en
los ensayos de puesta en marcha del parque) sobre la potencia reactiva de intercambio de la central con la red, no
debera superar 3 segundos, excepto que el solicitante demuestre que un tiempo mayor no deteriora la calidad de
servicio existente; ¢) El parque fotovoltaico debe estar preparado para operar intercambiando potencia reactiva
con la red en horas nocturnas (es decir, sin potencia activa entregada a la red). En caso de necesidad de controlar
la tension durante las horas nocturnas (a requerimiento de TRANSNOA S.A.) debera operar en este modo para
asegurar el abastecimiento de la demanda y/o garantizar niveles minimos de tension; d) Si bien operando el
PSFTT en forma individual no se prevé que ocurra, es posible que variaciones frecuentes de su potencia,
conjuntamente con otras centrales fotovoltaicas que se instalen en el area, provoquen fluctuaciones de tension
mayores a las permitidas en los niveles de 13,2 kV y 33 kV (TRES POR CIENTO -3%-), 132 kV (DOS POR
CIENTO -2%-) o 500 kV (UNO POR CIENTO -1%-). Eventualmente, se deberan evaluar e instalar las
contramedidas necesarias para atenuar el impacto de estas variaciones; ) Respecto a la inyeccidon de corriente de
la planta fotovoltaica ante cortocircuitos, debera tener la capacidad de inyectar una corriente reactiva a la red
hasta un valor igual a la corriente nominal de los inversores DC/AC, durante el tiempo en que esté aplicada la
falla, garantizando que eventuales cortocircuitos en 13,2, 33 o 132 kV cercanos a la planta fotovoltaica sean
correctamente despejados por las protecciones de las lineas; f) Los transformadores de vinculacion del PSFTT
con la red deben disponer de: i) Tensiones nominales que no restrinjan la normal operacion de la red
TRANSNOA S.A. y; ii)) En caso de no poder operar con tensiones de la red interna del parque del +/-10%,
deberan tener cambiadores de topes bajo carga; g) Se deberan ajustar las protecciones de sobre/subtension de los
inversores para que la planta fotovoltaica soporte, sin desconectarse de la red: i) Cortocircuitos en la red de
transporte que sean correctamente despejados por sus protecciones, segun la curva tension - tiempo limite del PT
N° 4 y; ii) Disminuciones de tension de larga duracion en el punto de conexion a la red de transporte que resulten
en niveles de tension del NOVENTA POR CIENTO (90 %) de 33 kV y; h) La planta deberd permanecer en
servicio para desvios de la tension en el punto de conexion dentro del rango indicado en el PT N° 5 y soportar
variaciones transitorias de la frecuencia cuya duracion y amplitud no supere los rangos establecidos en el PT N°
4.



Que finalmente, especificd las ultimas observaciones: a) Cumplir con los requisitos del PT N° 4, exceptuando
aquellos especificos para generadores térmicos e hidraulicos, y en particular con los puntos: i) 2.3.2 Requisitos
generales (corrientes de secuencia inversa, rangos de frecuencias admisibles, equipos de maniobra, proteccion y
equipamiento de Sistema de Medicion Comercial (SMEC), Sistema de Operacion en Tiempo Real (SOTR), etc.)
y; ii) 3.2 Requisitos informativos: completar y enviar las Planillas del Banco Nacional de Parametros con todos
























