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1. INTRODUCCION

En el marco del Procedimiento Técnico N°29 (en adelante “PT29”), Control de Condiciones de
Seguridad del SADI, durante el afio 2024 se realizaron las acciones de control alli estipuladas.

El Objeto del PT29 es determinar los controles a instrumentar sobre aquellos procesos y
sistemas asociados a la seguridad de la operacién del SADI, de acuerdo con los pardmetros y
obligaciones establecidos en la normativa vigente.

Son alcanzados por dicho Procedimiento todos los equipos, sistemas y procesos que se
encuentren activos en instalaciones de los Agentes del MEM con el objetivo de realizar
funciones especificas para cumplir con los requisitos estipulados en Los Procedimientos y en
las ordenes emitidas por CAMMESA, referentes a la seguridad de la operacién del SADI y la
integridad del mismo. También son alcanzadas aquellas actividades que tengan por objeto
recuperar en el menor tiempo posible el funcionamiento del sistema luego de un colapso
parcial o total.

El presente documento resume las acciones realizadas e informa el grado de cumplimiento
alcanzado durante el afio 2024.

2. SEGURIDAD EN GENERARAL

Siguiendo lo estipulado en el punto 4- Seguridad en General del PT29, CAMMESA, el
Transportista en Alta Tensién (Transener S.A.) y el encargado del Centro de Control de Area
GBA (SACME) presentaron la documentacién anual informando las politicas de seguridad
adoptadas sobre temas criticos para el abastecimiento y el normal desempefio del Sistema.

Las tres compafiias disponen de Politicas y Procedimientos internos que atienden los aspectos
relevantes en materia de Seguridad y cubren los principales puntos solicitados por el PT29, a
saber:

ws

% Seguridad de las instalaciones y los predios.

¢

p)

¢ Control de acceso a las instalaciones y en particular a las dreas de operacion.

%

)e

¢ Seguridad informatica de los datos, sistemas y procesos criticos para la operacién.
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3. SISTEMA DE ALIVIO DE CARGAS POR SUBFRECUENCIA

Agentes Distribuidores

Declaraciones

De acuerdo a lo previsto en el punto 5.1.1 del PT29, se actualizé la informacién de Alivio de
Cargas de los Agentes Distribuidores del MEM.

A continuacidn, se resume la informacion:

Cantidad de | Demanda
Estado L -
Distribuidores | cubierta
Presenté Declaracién de Alivio de Cargas 59 99%
NO presentd a conformidad la Declaracidn de Alivio de Cargas 17 1%

Como se observa, el 99% de la demanda de Distribuidores (incluye la demanda
correspondiente a GUMES) tiene presentada la declaracién de su equipamiento de Alivio de
Cargas instalado. Este porcentaje incluye a todos los Distribuidores de mayor demanda y
permite interpretar que en términos generales el sector de Distribucion estd cumpliendo con
el requisito establecido en Los Procedimientos.

En el Anexo “Cumplimiento general de PT29 — afio 2024.xIs” se incluye una Base de Datos
con el detalle de cumplimiento por cada Distribuidor.

Telesupervisién

En funcién de lo requerido por el punto 5.1.2, los Distribuidores que superan una participacion
del 2,5% en el total de demanda anual del segmento, tienen la obligacién de enviar, via Sistema
de Operacién en Tiempo Real (SOTR), las mediciones de la integracién de las potencias
fichadas en cada escalén de su propio Esquema de Alivio de Carga y la potencia demandada
total de su empresa.

En ese sentido, a la fecha todos los Distribuidores alcanzados por este requisito estan
suministrando los datos exigidos:

DISTRIBUIDOR Telesupervision Demanda 2023 (%)

EDENOR Enviando datos 20.28%

EDESUR Enviando datos 16.10%

EPE SANTA FE Enviando datos 8.91%
s 3
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EPEC Enviando datos 8.57%
EDEMSA Enviando datos 3.03%
EDEN Enviando datos 2.87%
EDEA Enviando datos 2.67%
SECHEEP Enviando datos 2.75%
ENERSA Enviando datos 2.62%
EDELAP Enviando datos 2.51%
EDET TUCUMAN Enviando datos 2.55%

La tabla precedente detalla el porcentaje de participacién que cada empresa tuvo en el afio
2023 sobre la demanda total de Distribuidores. El requisito alcanza al 73% de la demanda del
segmento.

Esta incorporacion de informaciéon permite conocer en tiempo real la potencia disponible en
cada escalén de corte por subfrecuencia de los principales Distribuidores del pais y su
variaciéon a lo largo del tiempo. La informacién se incorpora a la rutina de control de la
operacioén en tiempo real.

Agentes GUMAs y Autogeneradores

De la misma manera que se hizo con los Distribuidores y de acuerdo al punto 5.1.1 del PT29,
se actualizo la informacién de Alivio de Cargas de los Agentes GUMAS y Autogeneradores del
MEM.

A continuacion, se resume el estado de las declaraciones:

Cantidad de Demanda
Estado .
GUyAG cubierta
Presenté Declaracion de Alivio de Cargas 285 85.85%
NO presento a conformidad la Declaracién de Alivio de Cargas 126 14.15%

Como se observa, méas del 85% de la demanda de GUMAS y Autogeneradores presentd la
declaracién con su esquema de Alivio de Cargas.

En el Anexo “Cumplimiento general de PT29 — afio 2024.xIs” se incluye una Base de Datos
con el detalle de cumplimiento por cada Agente.

T 4
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Auditorias de Campo

Segun el punto 5.1.3 del PT29, CAMMESA debe ejecutar un conjunto de controles en campo
sobre el equipamiento de Alivio de Cargas de los Agentes, destinados a verificar la existencia
del mismo y la correspondencia de su seteo con lo oportunamente declarado.

En ese marco, se realizan Auditorias de campo sobre el equipamiento de los Agentes
Distribuidores, GUMAs y Autogeneradores. A continuacién, se resume lo obtenido durante el
periodo de enero a noviembre de 2024:

Agentes Distribuidores

En total, los Agentes Distribuidores han declarado a CAMMESA que poseen 713
emplazamientos en los cuales efectian alguna accién de corte por alivio de carga. En el
periodo de control se visitaron 119 de dichas instalaciones para efectuar los controles
estipulados, lo cual representa un 17% del parque a verificar.

Las inspecciones de campo se realizan siguiendo un esquema de muestreo acorde a lo
especificado en el Procedimiento interno elaborado para tal fin. Alli se priorizan las
instalaciones de mayor potencia.

Desde la implementacién del PT29 en el afio 2021, se han realizado 416 auditorias en
emplazamientos de Distribuidores. Esto permite alcanzar una cobertura del 58% del total de
las instalaciones declaradas con funciones de alivio de carga en este tipo de Agentes. La
siguiente tabla muestra el detalle de dicha cobertura, haciendo foco en los Distribuidores de
mayor demanda:

%
s Cantidad Total cobertura
Nemo Distribuidor ET Realizado total

realizado
EDENOROD | EDENOR 54 40 74%
EDESURCD |EDESUR 56 34 61%
EPESAFSD EPE SANTA FE 51 32 63%
EPECORXD |EPEC 79 33 42%
EDEMSAMD | EDEMSA 34 22 65%
EDENBA1D |EDEN 29 23 79%
EDEABA3D |EDEA 25 18 72%
SECHEPHD |SECHEEP 24 15 63%
ENERSAED | ENERSA 34 14 41%
EDELAPID EDELAP 11 9 82%
EDETUCTD |EDET TUCUMAN 16 14 88%
Subtotal Distribuidoras Grandes 413 254 62%

5
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Subtotal resto Distribuidoras | 300 | 162 | 54%

Como resumen de los resultados observados durante el afio 2024 se obtiene lo siguiente:

Actas SIN Observaciones 77 65%
Actas CON Observaciones 42 35%

Todas las observaciones encontradas durante los controles fueron informadas a los
Distribuidores para su respectiva correccion. En el Anexo “Auditorias de Alivio de Carga — afio
2024.xls” se detallan todos los controles de campo realizados con sus respectivos resultados.

La siguiente tabla muestra la cantidad de observaciones encontradas segun su clasificacion:

Diferencias entre el esquema implementado y el declarado. 19
Imposibilidad de determinar el esquema implementado en el emplazamiento por 12
falta de informacion.

El Agente no presentd declaracion. 4
Faltan planos de funcionales. 4
Equipo fuera de servicio. 3

Agentes GUMAs y Autogeneradores

En el mismo periodo de control (enero a noviembre de 2024) se realizaron 47 inspecciones en
instalaciones de GUMAs y Autogeneradores alcanzados por las obligaciones de realizar
acciones de alivio de carga.

Como resumen de los resultados observados durante el afio 2024 se obtiene lo siguiente:

Actas SIN Observaciones 37 79%
Actas CON Observaciones 10 21%
I 6
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De igual manera, todas las observaciones encontradas fueron elevadas a los Agentes
responsables para su correspondiente normalizacién. En el Anexo “Controles de Alivio de
Carga — afio 2024.xIs” se detallan todos los controles de campo realizados con sus respectivos
resultados.

La siguiente tabla muestra la cantidad de observaciones encontradas segun su clasificacién:

Tipo de Observacion Cantidad
Equipo no instalado. 5
Equipo fuera de servicio. 2
Imposibilidad de determinar el esquema implementado en el emplazamiento por 3
falta de informacion.
Total del periodo 10

4. PROTECCIONES DE GENERADORES

Enlo que respecta a Generadores, de acuerdo al punto 5.2.1del PT29, se mantiene actualizada
la base de seteos de protecciones relacionadas a sub/sobre frecuencia, sub/sobre tensién y
potencia inversa (por cada unidad generadora).

A continuaciodn, figura el resumen de declaraciones recibidas:

M4quinas que presentaron declaraciéon de seteo de protecciones:

Envian declaracion Cantidad % Potencia

Sl 634 95.8%
NO 84 4.2%
Total general 718

Si bien existe un nimero importante de Generadores que no han presentado la declaracién de
sus seteos de protecciones, podemos ver que esto incluye sélo al 4.2% de la potencia de
generacién instalada en SADI.

7
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Resultado del analisis de seteos a nivel Unidad Generadora:

Estado Frecuencia Tension Potencia Inversa
VALIDADO 334 454 489

AL LIMITE 148 58 0

EN ANALISIS 118 116 16

NO DECLARA 9 4 59

NO TIENE 25 2 70

NO ENVIADO 84 84 84

Total 718 718 718

Referencias

Validado: Cumple con todo lo requerido en Los Procedimientos.

Al Limite: Los seteos se encuentran al limite de lo establecido por Los Procedimientos.

Se le recomendd al Agente que se aleje de los limites.

En analisis: Los seteos no cumplen lo establecido por Los Procedimientos, por lo que

se solicité al Agente que los ajuste.

No tiene: El Agente declara no tener ajustes para las protecciones requeridas.

No declara: El Agente no declara ningun ajuste.

No enviado: El Agente no envié la declaracién.

En el Anexo “Cumplimiento general de PT29 — afio 2024.xIs” se incluye una Base de Datos
con el detalle de cumplimiento por cada Generador.

Otras Protecciones observadas

Ademas del andlisis descripto sobre las protecciones de sub/sobre frecuencia, sub/sobre
tensién y potencia inversa, se agregan observaciones relativas a ajustes de protecciones de
unidades generadoras de gran porte, las cuales fueron realizadas en el marco del
Procedimiento Técnico N°11 (Andlisis de Perturbaciones) y que resultan criticas para la
seguridad de una regién eléctrica o del SADI en su conjunto:

Unidad Proteccion observada Observacion Estado actual
La proteccidn ajustada no se
justifica y por ello se solicita >e encuentra
TANDTGO1, |Proteccién de Jinhabilit;lrilga o aiustarla de manera pendiente la
TANDTGO2 |Rechazo de Carga J respuesta a la
tal que no desconecte las .,
. L observacion.
unidades cuando no se justifique.
Proteccion Actuacién no coordinada con las El agente informd que
EMBANUCL |sobrecorriente de . , & q
tierra de protecciones de linea de 500 kV. ya se encuentra

8
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transformador de
bloque.

reajustado y
corregido.

Requerimiento a
Generadores,
investigacion de
posibles soluciones.

Disparo de TGs de ciclos
combinados ante disminuciones
transitorias de la tension.

TGs de Ciclos | Efecto Surge en
Combinados |compresores de gas.

Verificacion de la coordinacion del OEL y la protecciéon de sobrecorriente

Con el objetivo de verificar si, ante una contingencia que provoque una disminucién sostenida
de la tensidon en bornes del generador, y consecuentemente un aumento en la carga de
potencia reactiva, podria producirse el desenganche incorrecto de la unidad debido a la
actuacion de las protecciones de sobrecorriente, se solicité a Agentes Generadores de
centrales de gran porte que confirmen la coordinacién de sus protecciones.

Se requirié verificar que los ajustes de los limitadores de sobreexcitacién (OEL) y de corriente
estatérica (SCL) estén correctamente coordinados con las protecciones de sobrecorriente del
grupo generador y del transformador de bloque, priorizando la actuacién de los limitadores
antes que la desconexion del generador del SADI.

La siguiente tabla presenta un resumen de las respuestas recibidas por CAMMESA:

Unidad
BRCHTGO1
BRCHTVO1
TUCUTGO1
TUCUTGO02
TUCUTVO1
LCA2TGO1
LCAMTGO1
SMTUTGO1
SMTUTGO02
SMTUTVO1
ALICHIO1
ALICHI02
ALICHIO3
ALICHI04
LDLATGO1
LDLATGO2
LDLATGO3
LDLATGO4
LDLATGO5
LDLATVO1
LDLMDIO1

Respuesta

Verificado

Verificado

Verificado

Verificado

Verificado

Verificado

9
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Unidad

Respuesta

PPLEHIO1
PPLEHIO02
PPLEHIO3

Verificado

TIMBTGO1
TIMBTGO02
TIMBTVO1

Verificado

YACYHIO1
YACYHIO02
YACYHIO3
YACYHIO4
YACYHIO5
YACYHIO6
YACYHIO7
YACYHIO8
YACYHIO9
YACYHI10
YACYHI11
YACYHI12
YACYHI13
YACYHI14
YACYHI15
YACYHI16
YACYHI17
YACYHI18
YACYHI19
YACYHI20

Verificado

GEBATGO1
GEBATGO02
GEBATGO3
GEBATGO4
GEBATVO1
GEBATVO02

Verificado

SGDEHIO1
SGDEHI02
SGDEHIO3
SGDEHIO4
SGDEHIO5
SGDEHIO6
SGDEHIO7
SGDEHIO8
SGDEHIO9
SGDEHI10
SGDEHI11
SGDEHI12
SGDEHI13
SGDEHI14

Verificado

10
PT29 - Informe de Cumplimiento — 2024.



<" caMMESA

Unidad

Respuesta

GBELTGO1
GBELTGO02
GBELTVO1

Verificado

EMBANU

Verificado

ACAJTGO1
ACAJTGO2
ACAJTGO3
ACAITGO4
ACAJTGO5
ACAJTGO6
ACAJTVO7

Verificado excepto maquinas 5y 7

PBANHIO1
PBANHIO2

Verificado

BROWTGO1
BROWTGO02

Verificado

PAGUHIO1
PAGUHI02
PAGUHIO3
PAGUHIO4

Verificado

VOBLTGO1
VOBLTGO02
VOBLTVO1

En Anélisis

CHOCHIO1
CHOCHI02
CHOCHIO3
CHOCHIO04
CHOCHIO05
CHOCHI06

En Anélisis

TANDTGO1
TANDTGO2
TANDTVO1

En Anélisis

AESPTGO1
AESPTGO02
AESPTGO4
AESPTVO1

No Informado

ATU2NU

No Informado

ENSATGO1

No Informado

BBLATV29
BBLATV30
BBLMDIO1
BBLMDI02
BBLMDIO3
BBLMDI04
BBLMDIO5

No Informado

1
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Unidad Respuesta
BBLMDIO6

RENOTGO1 No Informado

RGDEHBO1
RGDEHBO02
RGDEHBO3
RGDEHB04

No Informado

Referencias

Verificado: El Agente Generador informé la realizacion de la verificacion requerida.

En Analisis: El Agente Generador envié informacion y/o realizé una verificacién que
requiere continuar el analisis.

No informado: El Agente Generador no informé la realizacién de la verificacidén
requerida.

5. PROTECCIONES DEL STAT, CONTROLES DEL TRANSPORTE Y
AUTOMATISMOS

El Agente encargado del Servicio Plblico de Transporte en Alta Tensién (Transener S.A)
presentd:

a.

'v-
~

pis

¢

P

¢

P

X

2

o

3%

Ko

3¢

o~

3

p)

X

2

X

2

o

3%

Ko

El listado de las protecciones con sus respectivos seteos para las Estaciones
Transformadoras definidas como criticas. Las EETT alcanzadas fueron:
Ezeiza

Rodriguez

Abasto

Rosario Oeste

Rincén

Chocén/Chocdén Oeste

Campana

Choele Choel

Almafuerte

Gran Mendoza

Resistencia
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'~

El Bracho

b

b4

'~

Malvinas

3

p)

Puerto Madryn

4

R}
'~

Bahia Blanca

2

P

?-

Olavarria

P

Rio Grande

%¢ Ramallo

'v-
~

pis

Puelches

3

p)

Henderson

3

p)

Guillermo Brown

v(

?o

'~

Vivorata

¢

2

¢ 25 de mayo

Para las EETT seleccionadas TRANSENER ya habia suministrado la informacién solicitada
en su declaracion del afio 2023. En estos casos, se actualizd la informaciéon segun lo
cambios ocurridos en el periodo de control.

b. El detalle de los Automatismos Sistémicos, con las Idgicas de disparo y los criterios de
mantenimiento.

c. El detalle de los Sistemas de Comunicaciones, con los principios de funcionamiento y
los criterios de mantenimiento.

De esta forma, se recibid la informacién solicitada en los puntos 5.3 y 5.4 del PT29.

13
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6. CONTROL DE ARRANQUE EN NEGRO

Siguiendo el punto 6.2.1 del PT29, se coordinaron los ensayos de arranque en negro con

aquellos Generadores que, de acuerdo al Procedimiento Técnico N°7, poseen unidades
afectadas a funciones de recuperacién del SADI.

El resumen de resultados obtenidos durante el afio es el siguiente:

Ensayos Cantidad % Cumplimiento
Ensayos realizados satisfactoriamente 39 85%
Ensayos pendientes 7 15%
Total 46

Adicionalmente, se controld la disponibilidad del equipamiento involucrado para ejecutar las
funciones de arranque en negro. Al cierre del presente informe, el estado de dicha

disponibilidad es el siguiente:

Disponibilidad Cantidad % Cumplimiento
Centrales con equipamiento Disponible 41 89%
Centrales con equipamiento Indisponible 5 11%
Total 46

Respecto a las Centrales que presentan alguna observacion, la situacién es la siguiente:

CENTRAL

ESTADO DE
DISPONIBILIDAD

ENSAYO
ANO 2024

COMENTARIOS

ENSE. BARRAGAN

OK

Pendiente

El ensayo fue programado aprovechando el
Mapro estacional de noviembre. No pudo
concretarse porque EDELAP, por seguridad
debido a las condiciones de carga del
sistema, no autorizé el cambio de topologia
necesario para liberar una barra durante el
ensayo.

PILAR

OK

Pendiente

Realizé un ensayo fallido el 25/09/24
debido a que, durante su ejecucion, se
detectd una falla en el Generador Diesel de
Emergencia. El Generador Diesel fue
reparado el 30/10/24 y se esperan
condiciones de despacho que permitan
reiterar el ensayo.

VILLA GESELL

OK

Pendiente

La Central no respondié a la solicitud de
programacion del ensayo.

CT TIMBUES
(GSMA)

OK

Pendiente

Se programa hacer el ensayo durante el
Mapro estacional de noviembre. No pudo

14
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concretarse por cuestiones de seguridad,
debido a que por bajo nivel del rio Parana
esta comprometido el rearranque de las
bombas de enfriamiento. Se autorizé
postergar el ensayo a la espera de
condiciones adecuadas (nivel del rio y no
ser requerido su despacho).

ULLUM

Indisponible

Pendiente

Indisponible desde 23/11/2023, sin
prevision de normalizacién.

GUILLERMO
BROWN

Indisponible

Pendiente

Se encuentra indisponible el arranque en
negro por falla en un controlador de la ET
G.Brown desde el 23/04/24. TRANSENER
informd que el controlador quedd
disponible el 22/11/24. Se programé un
ensayo el 04/12/24 y resultd no exitoso por
falla en dicho controlador, por lo cual, se
declaré nuevamente indisponible el
arranque en negro. El controlador es
propiedad de TRANSENER.

P. BANDERITA

Indisponible

Pendiente

Indisponible desde el 09/06/2023. Requirio
el reemplazo del Diesel de Emergencia. Las
tareas se encuentran en etapa final de
montaje y puesta en marcha.

AGUA DEL TORO

Indisponible

19/01/2024

Realizé un ensayo satisfactorio el 19/01/24.
El 08/07/24 durante tareas de
mantenimiento detectaron una falla en el
grupo electrégeno, quedando indisponible
el arranque en negro. Se encuentra en
reparacion.

GRAL BELGRANO

Indisponible

13/05/2024

Realizé un ensayo satisfactorio el 13/05/24.
El 03/09/24 quedd indisponible el arranque
en negro por falla en uno de los tres
generadores Black Start necesarios para
hacer un AEN.

Se prevé su reparacién (repuesto) en
Feb/2025.

El proceso de control se llevd adelante de manera

mayoria de las instalaciones habilitadas.

satisfactoria habiéndose probado la gran

Se observa que la mayoria de las indisponibilidades de arranque en negro se encuentran en

proceso de normalizacién. Las demoras se deben a plazos de adquisicidn de repuestos,

reparaciones y/o tiempos de ejecuciéon de obras, a excepcién de la CH Ullum que no ha

brindado novedades al respecto.

En cuanto a los ensayos pendientes, vale aclarar que E.Barragdn, G.Brown y Pilar Bicentenario

hicieron ensayos en el periodo de control, pero resultaron fallidos ante la aparicién de
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anomalias que se encuentran en proceso de normalizacidn. A su vez, algunos de los ensayos
pendientes, tales son los casos de CT Timbues San Martin, Pilar Bicentenario y E.Barragan,
requieren reprogramarse para el afio 2025, a la espera de condiciones de despacho que lo
permitan. Los mismos se prevén cumplir a lo largo del préximo periodo de control.

7. SIMULACRO DE COLAPSO

El dia 02/10/2024 se realizé el simulacro de colapso del SADI correspondiente al afio en curso.
Siguiendo lo estipulado en el punto 6.1 del PT29, CAMMESA coordiné el mismo, lo llevé
adelante y monitoreé los resultados.

Como adjunto del presente se incorpora el informe de detalle correspondiente, elaborado por
la Gerencia de Operaciones de CAMMESA. Alli se detalla, entre otras cosas, los Agentes
participantes, las hipdétesis de falla y recuperacion, los arranques en negro reales efectuados y
el proceso completo de normalizacién con su evolucién. También se brindan conclusiones y
oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta en los procesos, aprovechando la
experiencia obtenida.
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8. CONCLUSIONES

El grado de cumplimiento general por parte de los Agentes del MEM se mantiene en linea con
lo conseguido durante el afio anterior, mostrando que el PT29 estd consolidado como parte
del proceso integral de control. Los diferentes tipos de Agentes MEM, en términos generales,
han cumplido con los requisitos informativos impuestos.

Respecto a los sistemas de Alivio de Cargas por subfrecuencia, se observa que existe un
conjunto de Agentes Distribuidores y GUMAs que sigue sin responder a la exigencia de
CAMMESA respecto a brindar la informacidn requerida. Estos Agentes son practicamente los
mismos que no han cumplido el requisito desde que se instauré el PT29. No obstante, los
mismos representan una porciéon menor de la demanda total del sistema.

En cuanto a los controles de campo sobre el equipamiento de Alivio de Cargas se observa una
consolidaciéon del procedimiento y de las auditorias implicadas. Esto permite establecer entre
los Agentes del MEM el hecho de que dicho equipamiento debe ser revisado periddicamente
para asegurar su correcto funcionamiento. De la evaluacién de los esquemas de Alivio de
Cargas encontrados en campo surge la conveniencia de realizar una revisidén tecnolégica de
los mismos, ya que muchos tienen una antigiiedad considerable y responden a tecnologias
que estdn discontinuadas. Asimismo, para el caso particular de aquellos Agentes que no lo
tengan instrumentado total o parcialmente se entiende conveniente contar con una norma que
regule y defina las condiciones correspondientes de cumplimiento y control.

En lo referido a los datos disponibles, se afianza dentro de la estructura operativa el hecho de
tener en el Sistema de Tiempo Real la integracion de las potencias fichadas en cada escalén
del Alivio de Carga de las principales Distribuidoras del MEM. Esta informacién se incorpora a
los procesos de control de la operacién en tiempo real del SADI. En ese sentido, ha mejorado
el perfil de cumplimiento de los Distribuidores respecto a lo observado en el afio anterior.

Respecto a las Centrales que, de acuerdo al PT7, poseen unidades afectadas a funciones de
recuperacion del SADI para la cual se necesita contar con equipamiento de arranque en negro,
se mantiene un alto grado de cumplimiento respecto a la necesidad de que dicho sistema debe
ser ensayado anualmente, conforme a lo requiere el PT29. Aqui se detallan también aquellos
Generadores que aun tienen algin tema pendiente de resolucién.

Siguiendo con temas operativos, durante el afio 2024 se cumplié de manera satisfactoria con
la exigencia de realizar el Simulacro de Colapso del SADI.

Para los procesos de control definidos en el PT29, cuya supervision y coordinacién se
encuentran a cargo de la Gerencia de Operaciones, tales como la coordinacién de los Ensayos
de Arranque en Negro, el desarrollo de Simulacros de Colapso del SADI y la publicacién de la
informacién actualizada del PT7 (Ordenes de Servicio de Recuperacién y Procedimientos de
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arranque en negro de las centrales) se cuenta con un espacio dedicado en la web de la
Compaiiia para acceder a dicha informacién. La misma esta disponible dentro del subsitio de
la Gerencia de Operaciones, al que se puede acceder con el siguiente enlace:
https://cammesaweb.cammesa.com/pt7-arranque-en-negro/.

En lo referente a protecciones de Generadores, se observa que persiste un nimero importante
de Generadores que aun no han presentado la informacién requerida. No obstante, los mismos
representan una porcién muy baja de la potencia total instalada. A su vez, aln existe otro
conjunto de Generadores que no han ajustado sus protecciones segun lo oportunamente
requerido por CAMMESA. Se agregan en el informe de este afio otras protecciones de
Generadores de gran porte cuya revisiéon es necesaria para la seguridad del SADI, de acuerdo
con lo comprobado en la operacién en tiempo real, como es la coordinacién del OEL (Over
Excitation Limiter) y la proteccién de sobrecorriente.

En general, el proceso global de control requiere de continuidad en su instrumentacién y
seguimiento. Este concepto es particularmente relevante para riesgos de baja probabilidad y
alto impacto como son los vinculados a la seguridad del SADI.

Tal como se viene mencionando en todos los informes de seguimiento, ho se encuentran
establecidas regulatoriamente las acciones a tomar en caso de incumplimiento por parte de
un Agente del MEM a los requisitos impuestos por el PT29. En tal sentido se entiende
conveniente contar con una norma superior que regule y defina las condiciones de
cumplimiento y control.

9. ANEXOS

El presente informe se acompafia con los siguientes Anexos complementarios:

1. Base de Datos: Cumplimiento general de PT29 — afio 2024 xls
2. Auditorias de Alivio de Carga — afio 2024 xls
3. Informe Simulacro colapso SADI — afio 2024
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