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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento resume las acciones realizadas en el marco del Procedimiento Técnico 

N°29 (en adelante “PT29”)  - Control de Condiciones de Seguridad del SADI  - e informa el grado 

de cumplimiento alcanzado durante el año 2025.  

CAMMESA ha incorporado a sus procesos operativos y de gestión habituales un conjunto de 

prácticas  asociadas al PT29, con foco en ejecutar las acciones de control allí estipuladas.  

El objeto del PT29 es determinar los controles a instrumentar sobre aquellos procesos y 

sistemas asociados a la seguridad de la operación del SADI , de acuerdo con  los parámetros y 

obligaciones establecidos en la normativa vigente.  

Son alcanzados por dicho Procedimiento todos los equipos, sistemas y procesos que se 

encuentren activos en instalaciones de los Agentes del MEM con el objetivo de realizar 

funciones específicas para cumplir con los requisitos estipulados en Los Procedimien tos y en 

las ordenes emitidas por CAMMESA, referentes a la seguridad de la operación del SADI y la 

integridad del mismo. También son alcanzadas aquellas actividades que tengan por objeto 

recuperar en el menor tiempo posible el funcionamiento del sistema lu ego de un colapso 

parcial o total.  

 

2.  SEGURIDAD EN GENERAL  

Tanto  CAMMESA  como  el Transportista en Alta Tensión ( TRANSENER  S.A.) y el encargado del 

Centro de Control de Área GBA (SACME) actualizaron  la documentación anual informando las 

políticas de seguridad adoptadas sobre temas críticos para el abastecimiento y el normal 

desempeño del Sistema.  

Las tres compañías disponen de Políticas y Procedimientos internos que atienden los aspectos 

relevantes en materia de Seguridad y cubren los principales puntos solicitados por el PT29, a 

saber:  

 Seguridad de las instalaciones y los predios.  

 Control de acceso a las instalaciones y en particular a las áreas de operación.  

 Seguridad informática de los datos, sistemas y procesos críticos para la operación.  
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3.  SISTEMA DE ALIVIO DE CARGAS POR SUBFRECUENCIA  

Agentes Distribuidores  

Declaraciones  

Información de Alivio de Cargas de los Agentes Distribuidores del MEM :  

 

Como se observa, el 99% de la demanda de Distribuidores (incluye la demanda 

correspondiente a GUMES) tiene presentada la declaración de su equipamiento de Alivio de 

Cargas instalado. Este porcentaje incluye a todos los Distribuidores de mayor demanda y 

permite interpretar que en términos generales el sector de Distribución está cumpliendo con 

el requisito establecido en Los Procedimientos.   

Durante el período de control, se notificó a todos los Agentes Distribuidores que mantienen 

algún tipo de incumplimiento sobre el tema para que procedan a normalizar, en línea con sus 

responsabilidades.  

En el Anexo “Cumplimiento general de PT29 –  año 202 5 .xls” se incluye una Base de Datos 

con el detalle de cumplimiento por cada Distribuidor.  
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Telesupervisión  

Los Agentes  Distribuidores que en algún ejercicio han supera do una participación del 2,5%  en 

el total de demanda anual de l segmento, tienen la obligación de enviar, vía Sistema de 

Operación en Tiempo Real (SOTR), las mediciones de la integración de las potencias fichadas 

en cada escalón de su propio Esquema de Alivio de Carga y la potencia demandada total de 

su empresa.  

En ese sentido, a la fecha todos  los Distribuidores que ya venían alcanzados por este requisito 

están suministrando los datos  exigidos .  

Adicionalmente, durante el último ejercicio se incorporó al requisito a la empresa DPE 

CORRIENTES , dado que durante el año 2024 alcanzó una participación del 2.52% en la 

demanda del segmento. Por lo tanto , la mencionada empresa deberá comenzar a reportar sus 

datos vía SOTR a partir de  junio de 2026.  

 

 

AGENTE  
% 

Participación  

EDENOR  19.75% 

EDESUR  15.84% 

EPE SANTA FE  8.95%  

EPEC  8.62%  

EDEMSA  3.08%  

EDEN  2.84%  

EDEA  2.66%  

SECHEEP  2.85%  

ENERSA  2.61% 

EDELAP  2.46%  

EDET  2.64%  

El gráfico  precedente detalla el porcentaje de participación que cada empresa tuvo en el año 

202 4 sobre la demanda total de Distribuidores . El  requisito alcanza al 75% de la demanda d el 

segmento .  

Durante el período de control se observaron algunas desviaciones en los datos reportados por 

las empresas. Dich os incumplimientos fueron notificados a las Distribuidoras  responsables, a 

72.28%
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25.19%
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los efectos de que procedan a normalizar las situaciones detectadas. A continuación,  se 

detallan los casos observados:   

AGENTE  Observación  

EDEN  Déficit en los escalones 7 y 8 durante todo el último año.  

EDELAP  Déficit en los escalones 7 y 8 durante todo el último año.  

EDET  Déficit en los escalones 6 y 7 durante todo el último año.  

 

En los próximos meses se hará un seguimiento puntual de los  caso s arriba mencionados , así 

como también de la incorporación de los datos de DPE CORRIENTES  al requisito,  para verificar 

su correcta evolución.  

La  incorporación de  este tipo  de  información permite conocer en tiempo real la potencia 

disponible en cada escalón de corte por subfrecuencia de los principales Distribuidores del 

país y su variación a lo largo del tiempo. La información se ha incorpora do a la rutina de control 

de la operación en tiempo real.  

 

Agentes GUMAs y Autogeneradores  

Información de Alivio de Cargas de los Agentes GUMAS y Autogeneradores  del MEM : 

 

Como se observa, más del 88% de la demanda de GUMAS y Autogeneradores presentó la 

declaración con su esquema de Alivio de Cargas.  

Durante el período de control, se notificó a todos los Agentes GUMAS y Autogeneradores que 

mantienen algún tipo de incumplimiento sobre el tema para que procedan a normalizar, en 

línea con sus responsabilidades.  
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En el Anexo “Cumplimiento general de PT29 –  año 202 5 .xls” se incluye una Base de Datos 

con el detalle de cumplimiento por cada Agente.  

 

Controles  de Campo  

CAMMESA debe ejecutar un conjunto de controles en campo sobre el equipamiento de Alivio 

de Cargas de los Agentes, con el objetivo  a verificar la existencia del mismo y la 

correspondencia de su seteo con lo oportunamente declarado.  

En ese marco, se realizan Auditorías sobre el equipamiento de los Agentes Distribuidores, 

GUMAs y Autogeneradores . A continuación, se resume lo obtenido durante el año 2025 : 

Agentes Distribuidores  

En total, los Agentes Distribuidores han declarado a CAMMESA que poseen 717 

emplazamientos  en l os cuales efectúan alguna acción de corte por alivio de carga. Durante el 

año 2025  se visitaron 120  de dichas instalaciones  para efectuar los controles estipulados, lo 

cual representa un 17% del parque a verificar . 

Las inspecciones de campo se realizan siguiendo un esquema de muestreo acorde a lo 

esp ecifica do en  el Procedimiento interno elaborado para tal fin. Allí se priorizan las 

instalaciones de mayor potencia.  

Desde la implementación del PT29 en el año 2021 , se han realizado 546  auditorías en 

emplazamientos  de Distribuidores , en las cuales 535  instalaciones fueron inspeccionadas al 

menos una vez . Esto  permite alcanzar una cobertura del 75 % del total de las instalaciones 

declaradas con funciones de alivio de carga en este tipo de Agentes.  La siguiente tabla 

muestra el detalle de dicha cobertura, haciendo foco en los Distribuidores de mayor demanda : 
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Nemo 
Agente  

Agente  Cantidad ET  
Total realizado 
al menos una 

vez  
% Cobertura  

EDENOROD  EDENOR DISTRIBUIDOR            54  51 94.4%  

EDESURCD  EDESUR DISTRIBUIDOR            56  50  89.3%  

EPESAFSD  EPESF DISTRIBUIDOR             51 41 80.4%  

EPECORXD  EPEC DISTRIBUIDOR              77 47 61.0% 

EDEMSAMD  ENERGIA DE MENDOZA SA          34  27 79.4%  

EDENBA1D  EMP DIST ENERG NORTE           29  28  96.6%  

EDEABA3D  EMP DIST ENERG ATLANTICA       25  22  88.0%  

SECHEPHD  SECHEEP                        24  17 70.8%  

ENERSAED  ENERGIA DE ENTRE RIOS SA       34  18 52.9%  

EDELAPID  EDELAP SA                      11 9 81.8% 

EDETUCTD  EDE TUCUMAN                    16 15 93.8%  

DPCORRWD  DPE CORRIENTES                 44  18 40.9%  

Subtotal Distribuidoras Grandes  455  343  75%  

     
Subtotal resto Distribuidoras  262  192 73%  

     
TOTAL  717 535  75%  

C omo resumen de los resultados observados durante el año 202 5 se obtiene lo siguiente:  

Resultado   Cantidad  % 

Actas SIN Observaciones  82  68% 

Actas CON Observaciones  38  32% 

Total del período  120   

La siguiente tabla muestra la cantidad de observaciones encontradas según su clasificación:  

Tipo de Observación  Cantidad  

Diferencias entre el esquema implementado y el declarado.  15 

Faltan planos funcionales.  11 

Falta detalle de configuración de los Relés.  8 

Imposibilidad de determinar el esquema implementado en el emplazamiento (falta 
de acceso a la configuración del equipo, imposibilidad de seguir el circuito, etc).  

3 

Equipo fuera de servicio  1 

Total del período  38  

Todas las observaciones encontradas durante los controles fueron informadas a los 

Distribuidores responsables para su respectiva corrección , mediante nota formal remitida por 

el Auditor .  
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En el Anexo “Controles  Alivio de Carga –  año 202 5.xlsx” se detallan todos los controles de 

campo realizados con sus respectivos resultados.  

 

Agentes GUMAs y Autogeneradores  

Durante el año 2025  se realizaron 34  inspecciones en instalaciones de GUMAs y 

Autogeneradores alcanzados por las obligaciones de realizar acciones de alivio de carga.  

Como resumen de los resultados observados se obtiene lo siguiente:  

 Resultado  Cantidad  % 

Actas SIN Observaciones  18 53 % 

Actas CON Observaciones  16 47% 

Total del período  34   

La siguiente tabla muestra la cantidad de observaciones encontradas según su clasificación:  

Tipo de Observación  Cantidad  

Equipo fuera de servicio  7 

Equipo no instalado  5 

Imposibilidad de determinar el esquema implementado en el emplazamiento por 
falta de información  

4 

Total del período  16 

De igual manera, todas las observaciones encontradas fueron elevadas a los Agentes 

responsables para su correspondiente normalización.  

En el Anexo “Controles  Alivio de Carga –  año 202 5.xlsx” se detallan todos los controles de 

campo realizados con sus respectivos resultados .  
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4.  PROTECCIONES DE GENERADORES  

En lo que respecta a protecciones de Generadores, durante el año 2025 se  llevó adelante un a 

reevaluación  de todas las declaraciones presentadas por los Agentes a lo largo de  los últimos 

años. En ese marco, se notificó a todos los Agentes Generadores que presentaron alguno de 

los  siguientes desvíos:  

 No presentaron la  declaración  de protecciones . 

 Presentaron la declaración,  pero la misma  contiene inconsistencias  técnicas (ya que  
declararon no tener al menos una protección  de las requeridas ). 

 Presentaron la declaración, pero informaron seteos por fuera de los umbrales 
preestablecidos y no cumplieron con la solicitud de corrección requerida por 
CAMMESA . 

 Deben ajustar sus protecciones de tensión en generadores convencionales, de 
acuerdo a la actualización del criterio utilizado para evaluar las mismas. Este cambio se 
basó en ajustar el criterio a la guía IEEE C37.102 -2023 - IEEE Guide for AC Generator 
Protection (parámetros definidos en el Procedimiento Técnico N°4 de Los 
Procedimientos), con foco en mejorar la estabilidad de tensión del sistema y reducir el 
riesgo de que perturbaciones deriven en apagones parciales o totales, reforzando la 
seguridad del SA DI.  

También se organizó una reunión técnica con los Agentes Generadores, con el fin de explicar 

los detalles  de cada requisito.  

En esa línea, se mantiene actualizada la base de seteos de protecciones relacionadas a 

sub/sobre frecuencia, sub/sobre tensión y potencia inversa (por cada unidad generadora).  

A continuación, figura el resumen de declaraciones recibida s y actualizadas : 

Máquinas que presentaron declaración de seteo de protecciones:   

Envían declaración  Cantidad  % Potencia  

SI  668  95. 5% 

NO  68  4.5% 

Total general  736   

La cantidad de  Generadores que no han presentado la declaración de sus seteos de 

protecciones  implica al 4.5% de la potencia de generación instalada en el SADI.  
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Resultado del análisis de seteos a nivel Unidad Generadora:  

  
Estado  

Por Máquina  Por %Potencia Nominal  

Frecuencia  Tensión  
Potencia 
Inversa  

Frecuencia  Tensión  
Potencia 
Inversa  

VALIDADO  335  259  515 48%  31% 78% 

AL LIMITE  181 106 0  21% 18% 0%  

EN ANALISIS  132 294  17 26%  46%  4% 

NO DECLARA  9 4 53  1% 1% 6% 

NO TIENE  11 5 83  1% 0%  8% 

NO ENVIADO  68  68  68  4% 4% 4% 

Total  736  736  736  100%  100%  100%  

 

Referencias  

Validado: Cumple con todo lo requerido en Los Procedimientos.   

Al Límite: Los seteos  se encuentran al límite de lo establecido por Los Procedimientos. 
Se le recomendó al Agente que se aleje de los límites.  

En análisis: Los seteos  no cumplen lo establecido por Los Procedimientos, por lo que 
se solicitó al Agente que los ajuste .  

No tiene: El Agente declara no tener ajustes para las protecciones requeridas.  

No declara: El Agente no declara ningún ajuste.  

No enviado: El Agente no envió la declaración.  

 

Referencias  

Cumple = Validado  + Al Límite . 

Debe ajustar = En análisis . 
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En el Anexo “Cumplimiento general de PT29 –  año 202 5 .xls” se incluye una Base de Datos 

con el detalle de cumplimiento por cada Generador.  

Otras protecciones observadas  

Por medio del Procedimiento Técnico N°11 (Análisis de Perturbaciones) se le está dando 

tratamiento a los siguientes temas relacionados con protecciones y automatismos de unidades 

generadoras de gran porte que resultan críticas para la seguridad de una regi ón eléctrica o del 

SADI en su conjunto:  

 

Verificación de la coordinación del OEL y la protección de sobrecorriente  

Se requirió  verificar que los ajustes de los limitadores de sobreexcitación (OEL) y de corriente 

estatórica (SCL) estén correctamente coordinados con las protecciones de sobrecorriente del 

grupo generador y del transformador de bloque, priorizando la actuación de los  limitadores 

antes que la desconexión del generador del SADI  durante perturbaciones que provoquen la 

disminución sostenida de la tensión en bornes del generador con el consecuente aumento de 

la carga reactiva.  

  

Unidad 
Protección 

observada 
Observación Estado actual 

Ciclo 
Combinado 

TERMOANDES 

Rechazo de Carga  

La protección ajustada no se justifica y 
por ello se solicita inhabilitarla o revisar 
ajuste (ver PT11 de actuaciones del 
1/03/2023 y 17/12/2023). 

Se encuentra 
pendiente la 
respuesta a la 
observación 

Sobre excitación 
trafo 345/132 kV 

Actuación no justificada del 3/04/2025 
En espera de 
informe final por 
PT11 

TGs de Ciclos 
Combinados 

Efecto Surge en 
compresores de gas 

Disparo de TGs de ciclos combinados 
ante disminuciones transitorias de la 
tensión. 

Requerimiento a 
Generadores, 
investigación de 
posibles soluciones. 
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Ya fueron verificados los ajustes de las siguientes unidades:  

Unidades con coordinación OEL vs sobrecorriente VERIFICADA 

ACAJTG01, ACAJTG02, ACAJTG03, ACAJTG04, ACAJTG06 

ALICHI01, ALICHI02, ALICHI03, ALICHI04 

BRCHTG01, BRCHTV01 

EMBANU 

GBELTG01, GBELTG02, GBELTV01 

GEBATG01, GEBATG02, GEBATG03, GEBATG04, GEBATV01, GEBATV02 

LCA2TG01, LCAMTG01 

LDLATG01, LDLATG02, LDLATG03, LDLATG04, LDLATG05, LDLATV01 

LDLMDI01 

PPLEHI01, PPLEHI02, PPLEHI03 

SGDEHI01, SGDEHI02, SGDEHI03, SGDEHI04, SGDEHI05, SGDEHI06, SGDEHI07, SGDEHI08, 
SGDEHI09, SGDEHI10, SGDEHI11, SGDEHI12, SGDEHI13, SGDEHI14 

SMTUTG01, SMTUTG02, SMTUTV01 

TIMBTG01, TIMBTG02, TIMBTV01 

TUCUTG01, TUCUTG02, TUCUTV01 

YACYHI01, YACYHI02, YACYHI03, YACYHI04, YACYHI05, YACYHI06, YACYHI07, YACYHI08, 
YACYHI09, YACYHI10, YACYHI11, YACYHI12, YACYHI13, YACYHI14, YACYHI15, YACYHI16, 
YACYHI17, YACYHI18, YACYHI19, YACYHI20 

Se encuentran en análisis:  

Unidades con coordinación OEL vs sobrecorriente EN ANÁLISIS 

ACAJTG05, ACAJTG07 

CHOCHI01, CHOCHI02, CHOCHI03, CHOCHI04, CHOCHI05, CHOCHI06 

TANDTG01, TANDTG02, TANDTV01 

VOBLTG01, VOBLTG02, VOBLTV01 

Unidades que NO informaron estado de la coordinación:  

Unidades que NO INFORMARON coordinación OEL vs sobrecorriente 

AESPTG01, AESPTG02, AESPTG04, AESPTV01 

ATU2NU 

BBLATV29, BBLATV30 

BBLMDI01, BBLMDI02, BBLMDI03, BBLMDI04, BBLMDI05, BBLMDI06 

RENOTG01 

RGDEHB01, RGDEHB02, RGDEHB03, RGDEHB04 
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Casos evidenciados en análisis de perturbaciones  

Desenganche de unidades TG  durante  subfrecuencia del 10/02/2025  

El 10/02/2025 18:07 hs desenganchó la L. 500 kV Rincón –  Garabí llevando al SADI a una 

situación de subfrecuencia durante la cual las unidades generadoras deben aportar al menos 

el porcentaje de capacidad de generación comprometido por Regulación Primaria de 

Frecuencia. Dos unidades importantes, la TG25 del ciclo combinado Luján de Cuyo 

(LDCUTG25), y la TG11 del ciclo combinado Bicentenario (PILATG11), desengancharon durante 

la sub frecuencia por alta temperatura de gases de escape. Este es un fenómeno conoc ido y 

estudiado que tiene su origen en la disminución de la presión de salida del compresor durante 

la sub frecuencia.  

Se le compartió a ambos Agentes la experiencia en este tipo de fallas y se les solicitó la 

implementación de medidas que demuestren mediante ensayos la solución del desvío.  

En el caso de la PILATG11, se recibió de parte  de CC Bicentenario , en julio de 2025 , el informe 

final de perturbación por PT11 explicando las medidas implementadas para evitar la reiteración 

de este tipo de desenganches.  

En el caso de la LUDCUTG25, actualmente se está a la espera de un programa de ensayos 

para validar  si los ajustes realizados por el fabricante de la unidad son suficientes para asegurar 

que el desvío se haya corregido.  

 

Oscilaciones  de tensión y potencia con F/S L.500 kv CHACO –  RESISTENCIA del 

06/01/2026  

El 06/01/2026 10:45 hs  al salir de servicio la L. 500 kV Chaco –  Resistencia se registraron 

oscilaciones de tensión y potencia especialmente manifiestos en el NOA y en la transmisión 

NOA –  Centro. Para evitar su repetición se revisaron los límites de transmisión NEA - NOA y se 

implementó un límite de transmisión NOA –  Centro, adecuando las tablas de la DAG NOA en 

consecuencia.  

En el corto plazo se prevé la realización de ensayos que se llevarán a cabo sobre los 

reguladores de potencia del ciclo combinado Termoandes, los cuales  ya fueron definidos y 

solicitados por CAMMESA. Se espera que sus resultados permitan mejorar el análisis de la 

causa de las oscilaciones y los mecanismos para evitarlas.  
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Re -ajuste de límites y parámetros de inversores de parques solares fotovoltaicos  

Durante el año 2025 se analizó la respuesta de los parques solares fotovoltaicos del área NEA 

durante colapsos de tensión y se determinó la posibilidad de una mejora en la contribución de 

potencia reactiva durante el desarrollo del evento . En enero de 2026 se aplicaron los cambios 

estudiados en el Parque Solar Fotovoltaico Pampa del Infierno y se logró una mejora tendiente 

a disminuir la profundidad del colapso . También se aumentó significativamente la probabilidad 

de que el parque se mantenga en servicio y  aportando potencia durante todo el desarrollo de 

la perturbación.  

Actualmente está en estudio la posibilidad de extender los cambios a los demás parques del 

área.  

 

  



 

11 
PT29 –  Informe de Cumplimiento –  202 5. 

5.  PROTECCIONES DEL STAT, CONTROLES DEL TRANSPORTE Y 
AUTOMATISMOS  

Se le solicitó al  Agente encargado del Servicio Público de Transporte en Alta Tensión 

(TRANSENER  S.A.) información sobre todas sus estaciones transformadoras . Se recibió  la 

siguiente documentación : 

a. Listado de protecciones de transformador es  con los ajustes de las principales 
protecciones, abarcando 101 transformadores en 42 EETT  distintas.  

b. Listado de protecciones de línea con ajustes de las principales protecciones de 166 
salidas de línea correspondientes a 91 líneas y conexiones de línea de 500 kV.  

c. Actualizaciones de Automatismos Sistémicos . 

De esta forma, se recibió la información solicitada en los puntos 5.3  y 5.4  del PT29.  

 

Automatismos  

La información presentada incluyó  las novedades respecto a : 

a. Incorporación del Nodo Concentrador Cobos a la DAG NOA y de los parques solares 
La Puna, Altiplano y Cauchari a este nodo concentrador . 

b. Incorporación a la DAG N EA de la LAT 500 kV Resistencia –  Rincón 2 . 

 

Protecciones de Transformadores  

Se solicit ó informar los ajustes de protecciones de transformadores de tod as l as Estaciones 

Transformadoras que TRANSENER tiene en servicio en el SADI.  

Actualmente se analizan posibilidades de mejora en los ajustes de protecciones de 

sobretensión que permitan mantener la máquina en servicio ante situaciones particulares (por 

ejemplo, en escenarios de post -falla de grandes perturbaciones) sin comprometer la integridad 

de la aislación.  

Mientras tanto,  TRANSENER trabaja en la consolidación de una base de datos con la 

información de todas las protecciones relevantes de su equipamiento, con la que se 

completar á la presentación de las protecciones restantes.   
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Protecciones de Líneas  

Se recibieron los ajustes de protecciones de líneas de transmisión de 166 extremos de línea 

pertenecientes a 91 líneas de 500 kV . Se espera recibir en el corto plazo la totalidad de los 

ajustes, sobre los que TRANSENER informó una próxima entrega.  

En base a esa información, se analizarán posibles mejoras en los criterios de disparo por 

sobretensión de línea tendientes a robustecer el sistema de transmisión ante situaciones no 

habituales por perturbaciones severas.  
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6.  CONTROL DE ARRANQUE EN NEGRO  

Durante el año 2025  se coordinaron los ensayos de arranque en negro con aquellos 

Generadores que, de acuerdo al Procedimiento Técnico N°7, poseen unidades afectadas a 

funciones de recuperación del SADI.  

El resumen de resultados obtenidos durante el año es el siguiente:  

Ensayos Cantidad % Cumplimiento 

Ensayos realizados satisfactoriamente 38 83% 

Ensayos pendientes 8 17% 

Total 46  

Adicionalmente, se controló la disponibilidad del equipamiento involucrado para ejecutar las 

funciones de arranque en negro . Al cierre del presente informe, el estado de dicha 

disponibilidad es el siguiente:  

Disponibilidad Cantidad % Cumplimiento 

Centrales con equipamiento Disponible 42 91% 

Centrales con equipamiento Indisponible 4 9% 

Total 46  

A continuación, se brinda el detalle de las Centrales que presentan alg ún tipo de  observación : 

CENTRAL DISPONIBILIDAD 
ENSAYO 

2025 
COMENTARIOS 

NIHUIL 2 Indisponible NO 
Por tormenta severa e inundación de la 
sala de máquinas desde el 11/01/2025. 

ULLUM Indisponible NO 
Indisponible desde el 23/11/2023, sin 
previsión de normalización. 

YPF LOS PERALES Indisponible NO 

La central se encuentra indisponible por 
parada de planta, previamente informada, 
desde el 04/02/25. Se presume que de 
volver a entrar en servicio estará 
disponible. 

MAR DE AJO Indisponible NO 
Falla en Grupo Diesel de Emergencia, sin 
previsión de normalización. 

INDEPENDENCIA OK Pendiente 
Realizaron un ensayo en enero de 2026 y 
no fue satisfactorio. Se prevé reiterarlo en 
los próximos meses.  

GRAL BELGRANO OK Pendiente 

Estuvo indisponible por falla en grupo 
diésel de emergencia desde el 03/09/24 al 
28/11/25. Debido a la fecha en que quedó 
disponible, no se pudo realizar un ensayo 
ya que el CC se requirió en servicio por 
despacho. 
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C.T ZARATE OK Pendiente 
El ensayo fue postergado por trabajos 
prioritarios de disponibilidad de la unidad 
TG02. Se prevé cumplir el ensayo en 2026. 

GUILLERMO 
BROWN 

OK Pendiente 

Por falla en equipamiento de control 
(propiedad de TRANSENER) que habilita el 
arranque en negro. Quedó disponible el 
13/02/26. Se prevé realizar un ensayo de 
verificación próximamente 

 

El proceso de control se llevó adelante de manera satisfactoria habiéndose probado la gran 

mayoría de las instalaciones habilitadas.  

En cuanto a los ensayos pendientes de aquellas centrales que tienen el equipamiento 

disponible, se buscará coordinar los mismos en función de las condiciones operativas. Los 

mismos se prevén cumplir a lo largo del próximo período de control.  

Por otro lado, s e observa que las indisponibilidades  de arranque en negro detectadas  en 

algunas centrales ya poseen bastante tiempo sin ser regularizadas . Durante el período de 

control, se notificó a todos los Agentes Generadores que poseían su equipamiento 

indisponible  para que procedan a normalizar, en línea con sus responsabilidades . En los 

próximos meses se hará un seguimiento puntual de cada caso para verificar su correcta 

evolución.  

 

7.  SIMULACRO DE COLAPSO  

El día 15/10/2025  se realizó el simulacro de colapso del SADI correspondiente al año en curso. 

Siguiendo lo estipulado en el punto 6.1 del PT29, CAMMESA coordinó el mismo, lo llevó 

adelante y monitoreó los resultados.  

Como adjunto del presente se incorpora el informe correspondiente, elaborado por la Gerencia 

de Operaciones de CAMMESA. Allí se detalla n, entre otras cosas, los Agentes participantes, 

las hipótesis de falla y recuperación y el proceso completo de normalización con su evolución. 

También se brindan conclusiones y oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta en los 

procesos, aprovechand o la experiencia obtenida . 
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8.  CONCLUSIONES  

El grado de cumplimiento general por parte de los Agentes del MEM se mantiene en línea con 

lo conseguido durante los  años anteriores , mostrando que el PT29 está consolidado como 

parte del proceso integral de control . Los diferentes tipos de Agentes MEM, en términos 

generales, han cumplido con los requisitos informativos impuestos.  

Respect o a los sistemas de Alivio de Cargas por subfrecuencia, se observa que existe un 

conjunto de Agentes Distribuidores y GUMAs que sigue sin responder a la exigencia de 

CAMMESA respecto a brindar la información requerida. Estos Agentes son prácticamente los 

mismos que no han cumplido el requisito desde que se instauró el PT29. No obstan te, los 

mismos representan una porción menor de la demanda total del sistema.  

En cuanto a  los controles de campo sobre el equipamiento de Alivio de Cargas  se observa una 

consolidación del procedimiento y de las auditorías implicadas. A la fecha , ya se ha  visitado al 

menos una vez  el 75%  de los emplazamientos declarados . Los Agentes del MEM  han 

incorporado  el hecho de que dicho equipamiento debe ser revisado periódicamente para 

asegurar su correcto funcionamiento.  De la evaluación de los  esquemas de Alivio de Cargas 

encontrados en campo surge la conveniencia de realizar una revisión tecnológica  de los 

mismos , ya que  muchos tienen una antigüedad considerable y responden a tecnologías que 

están discontinuadas. Asimismo, para el caso particular de aquellos Agentes que no lo tengan 

instrumentado total o parcialmente se entiende conveniente contar con una norma que regule 

y defina las condiciones correspondientes de cumplimiento y control.  

En lo referido  a los datos disponibles, se mantiene la integración de las potencias fichadas en 

cada escalón del Alivio de Carga de las principales Distribuidoras del MEM, transmitida s vía 

Sistema de Tiempo Real , como parte de la información disponible para la estructura operativa. 

A partir del próximo ejercicio se sumará la empresa  DPE CORRIENTES  al requisito, permitiendo 

cubrir  el 75%  de la demanda  del segmento Distribuidores.  

Respecto a las Centrales que, de acuerdo al PT7, poseen unidades afectadas a funciones de 

recuperación del SADI para la cual se necesita contar con equipamiento de arranque en negro,  

se mantiene un alto grado de cumplimiento respecto a la necesidad de que dicho sistema debe 

ser ensayado anualmente, conforme a lo requiere el PT29. Aquí se detallan también aquellos 

Generadores que aún tienen algún tema pendiente de resolución  en cuanto a la disponibilidad  

del equip amiento . 

Siguiendo con temas operativos, durante el año 202 5 se cumplió de manera satisfactoria con 

la exigencia de realizar el Simulacro de Colapso del SADI.  

Para los procesos de control definidos en el PT29, cuya supervisión y coordinación se 

encuentran a cargo de la Gerencia de Operaciones, tales como la coordinación de los Ensayos 
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de Arranque en Negro, el desarrollo de Simulacros de Colapso del SADI y la publicación de la 

información actualizada del PT 7 (Órdenes de Servicio de Recuperación y Procedimientos de 

arranque en negro de las centrales) se cuenta con un espacio dedicado en la web de la 

Compañía para acceder a dicha información. La misma está disponible dentro del subsitio de 

la Gerencia de Operaciones, al que se puede acceder con el siguiente enlace: 

https://cammesaweb.cammesa.com/pt7 -arranque -en-negro/ . 

En lo referente a protecciones de Generadores, se observa que persiste un número importante 

de Generadores que aún no han presentado la información requerida. No obstante, los mismos 

representan una porción muy baja de la potencia total instalada. A su vez , aún existe otro 

conjunto de Generadores que no han ajustado sus protecciones según lo oportunamente 

requerido por CAMMESA.  Durante el presente ejercicio se realizaron tareas adicionales, 

tendientes a explicar ante los Agentes la necesidad de mejorar el p erfil de cumpl imiento. Se 

agregan en el informe de este año otras protecciones de Generadores de gran porte cuya 

revisión es necesaria  para la seguridad del SADI , de acuerdo con lo comprobado en la 

operación en tiempo real , como es la coordinación del OEL  (Over Excitation Limiter)  y la 

protección de sobrecorriente . 

En general, el proceso global de control requiere de continuidad en su instrumentación y 

seguimiento. Este concepto es particularmente relevante para riesgos de baja probabilidad y 

alto impacto como son los vinculados a la seguridad del SADI.  

Tal como se viene mencionando en todos los informes de seguimiento,  no se encuentran 

establecidas regulatoriamente las acciones a tomar en caso de incumplimiento por parte de 

un Agente del MEM a los requisitos impuestos por el PT29. En tal sentido se entiende 

conveniente contar con una norma superior que regule y defina l as condiciones de 

cumplimiento y control.  

 

 

9.  ANEXOS  

El presente informe se acompaña con los siguientes Anexos complementarios:  

1. Base de Datos: Cumplimiento general de PT29 –  año 202 5.xlsx 
2. Base de Datos: Controles Alivio de Carga - año 2025 .xlsx  
3. Informe Simulacro colapso SADI –  año 202 5 

 

  

https://cammesaweb.cammesa.com/pt7-arranque-en-negro/
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