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Argentina vs Austria

Gerencia de Operaciones
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Demanda similar

lunes 22/06/2026

Demanda 22/6/2026 Sin bombas

ARGENTINA VS 
AUSTRIA

Demanda SADI – 2° Partido de la Selección Argentina 

DEMANDA SADI – ARGENTINA vs AUSTRIA

Inicio del Partido
14:00 hs

+ 1854 [MW]
en 39 minutos

- 1811 [MW]
en 60 minutos
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Bombeo

Demanda similar

Demanda 22/6/2026

Demanda 22/6/2026 Sin bombas

Bomba N°2 de CH Río  Grande y Bomba N°2 de CH Los Reyunos

Inicio del Partido
14:00 hs

Final del Partido
16:04 hs

Entretiempo
14:54

(17 min) 

ARGENTINA VS AUSTRIA

190 MW

308 MW

Detalle del comportamiento de la demanda

Condición de Alerta del SADI

Operación reforzada desde las 13:00 hasta 

las 16:30 hs.

Frecuencia de consigna a 50,15 Hz

Incremento para compensar variaciones 

bruscas. 

Reservas de Potencia Activa

Uso de las CCHH Río Grande y Los Reyunos 

como bomba. 

Disponibilidad Hidráulica Máxima

Despacho de mayor cantidad de unidades 

hidráulicas para maximizar la reserva 

rotante operativa.

Pautas Operativas y de Seguridad durante el horario del partido:

+ 1049 [MW]
en 13 minutos

+ 1854 [MW]
en 39 minutos

- 1811 [MW]
en 60 minutos

- 1300 [MW]
en 54 minutos



Notas del comportamiento de la demanda

A partir de las 13:50, y previo al inicio del evento, la demanda experimentó un descenso pronunciado de

aprox. 1800 MW en un lapso de 60 minutos.

En el entretiempo, se presentó la típica "W", con una demanda que llegó a subir aprox. 1050 MW en 13

Minutos. Luego, al iniciar el 2do tiempo, se presenta nuevamente una disminución de demanda de aprox.

1300 MW en 54 minutos.

Finalizado el encuentro deportivo la demanda presentó una fuerte recuperación de aprox. 1850 MW en

40 minutos.

A las 20:56 se registró el pico de demanda del SADI con 25189 MW.



Acciones Operativas Aplicadas

Para afrontar las variaciones esperadas de demanda desde una hora antes del inicio del partido y hasta una

hora posterior, se operó en condición de alerta:

A partir de las 12:28 y hasta las 16:31 se realizó el despacho de seguridad, que incluyó las siguientes medidas

operativas.

Todas las líneas del STAT en servicio.

Suspensión de los trabajos de mantenimientos programados antes de las 13:00.

Se operaron con margen los límites de intercambio por seguridad entre las regiones.

Se operó con el Grupo N°2 de CH Río Grande y el Grupo N°2 de CH Los Reyunos como bomba por

seguridad, desde las 13:35 hasta las 16:39.



Acciones Operativas Aplicadas

Durante algunos momentos se incrementó la Consigna de frecuencia a 50,10 y 50,15 Hz para atender la

eventual variación rápida de la demanda.

La operación se desarrolló con total normalidad, tanto antes, durante y con posterioridad al Partido de la

Selección Argentina de Futbol.

Hora Consigna Observación

14:46 50,15 Hz Previo a finalización 1° tiempo

15:12 50,00 Hz

15:54 50,15 Hz Previo a finalización del partido

14:13 50,00 Hz
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