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Demanda SADI — 5° Partido de la Seleccion Argentina
DEMANDA SADI — ARGENTINA vs EGIPTO
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25000 Estadio: ATLANTA Stadium.

24000 Ubicacion: ATLANTA, Georgia (EEUU).
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Detalle del comportamiento de la demanda
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Pautas Operativas y de Seguridad durante el horario del partido:
. Ca . . Disponibilidad Hidréulica Maxima
Condicitn de Alerta del SADI Reservas de Potencia Activa Hz Frecuencia de consigna a 30,1 Hz P

Operacidn reforzada desde las 12:00 hasta
la 16:30 hs.

como bomba.

Uso de las CCHH Rio Grande y Los Reyunos

Despacho de mayor cantidad de unidades
hidraulicas para maximizar la reserva
rotante operativa.

Incremento para compensar variaciones
bruscas.
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Notas del comportamiento de la demanda

@ Desde antes del inicio del encuentro, y durante todo el primer tiempo la demanda mostro un continuo
descenso. Desde que se inicidé al partido hasta el comienzo del entretiempo, acumuld una reduccion de

aproximadamente 2000 MW.

@ Una vez iniciado el entretiempo, se observd el esperado incremento abrupto de la demanda, del orden

de 600 MW en apenas 12 minutos.

@ Durante el segundo tiempo, la demanda volvid a presentar una disminucidon sostenida, alcanzando una

caida cercana a 1.850 MW en 60 minutos.

@ Finalizado el partido, la demanda se recuperé nuevamente en alrededor de 1.100 MW durante los

siguientes 60 minutos, para luego retomar su comportamiento habitual.




Acciones Operativas Aplicadas CA;%’;A

Para afrontar las variaciones esperadas de demanda desde una hora antes del inicio del partido y hasta una

hora posterior, se operd en condicion de alerta:

@ A partir de las 12:04 y hasta las 15:22 se realizé el despacho de seguridad, que incluyd las siguientes
medidas operativas.

® Todas las lineas del STAT en servicio.

@ Se mantuvieron las reservas operativas previstas para el cubrimiento de pico, maximizando la cantidad de
rotores de centrales hidraulicas del Comahue E/S.

@ Se operaron con margen los limites de intercambio por seguridad entre las regiones.

@ Se operd con el Grupo N°2 de CH Rio Grande y el Grupo N°2 de CH Los Reyunos como bomba por
seguridad, desde las 12:52 hasta la 16:49.




Acciones Operativas Aplicadas CAEE’;A

@ Durante algunos momentos se incrementd la Consigna de frecuencia a 50,10 Hz para atender la eventual

variacion rapida de la demanda.

“ Consigna Observacion

13:44 50,10 Hz Previo a finalizacién 1° tiempo
14:05 50,00 Hz

14:55 50,10 Hz Previo a finalizacién del partido
15:10 50,00 Hz

@ La operacion se desarrollé con total normalidad, tanto antes, durante y con posterioridad al Partido de la

Seleccion Argentina de Futbol.
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