
SEXTO PARTIDO DE LA
SELECCIÓN ARGENTINA
MUNDIAL FIFA 2026
Cuartos de final: Argentina vs Suiza

Gerencia de Operaciones

11/07/2026



Demanda SADI – 6° Partido de la Selección Argentina 

DEMANDA SADI – ARGENTINA vs SUIZA
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Demanda día similar sin partido

Demanda 11/7/2026

Demanda 11/7/2026 Sin bombas

ARGENTINA VS 
SUIZA

Inicio del Partido
22:00 hs

Fase: CUARTOS DE FINAL

Estadio: ARROWHEAD Stadium.

Ubicación: KANSAS CITY, Misuri (EEUU).



Tiempo 
Suplementario

Gol 10'

Gol 112'

Gol 120'

Gol 67'

Inicio
22:00

Entretiempo
22:50 (17 min)

Final 90'
24:00

Final 120'
24:39
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Bombeo

Demanda día similar sin partido

Demanda 11/7/2026

Demanda 11/7/2026 Sin bombas

Bomba N°2 de CH Río  Grande 
Bomba N°2 de CH Los Reyunos

ARGENTINA VS 
SUIZA

Detalle del comportamiento de la demanda

Condición de Alerta del SADI

Operación reforzada desde las 21:00 hasta 

las 00:49 del 12/07 hs.

Frecuencia de consigna a 50,1 Hz

Incremento para compensar variaciones 

bruscas. 

Reservas de Potencia Activa

Uso de las CCHH Río Grande y Los Reyunos 

como bomba. 

Disponibilidad Hidráulica Máxima

Despacho de mayor cantidad de unidades 

hidráulicas para maximizar la reserva 

rotante operativa.

Pautas Operativas y de Seguridad durante el horario del partido:

+ 500 MW
en 10 min

-2300 [MW]
en 65 min

- 1000 MW
en 60 min

- 300 MW
en 30 min

+ 200 MW
en 5 min

60 min



Notas del comportamiento de la demanda

Después de un pico del SADI de 22033 MW a las 21:09, la demanda comenzó a descender con una
pendiente más pronunciada que el comportamiento habitual.

Desde antes del inicio del encuentro, y durante todo el primer tiempo la demanda mostro un continuo
descenso. Desde que se inició al partido hasta el comienzo del entretiempo, acumuló una reducción de
aproximadamente 2300 MW.

Una vez iniciado el entretiempo, se observó el esperado incremento abrupto de la demanda, del orden
de 500 MW en apenas 10 minutos.

Durante el segundo tiempo, la demanda volvió a presentar una disminución sostenida, alcanzando una
caída cercana a 1000 MW en 60 minutos.

Finalizado los 90 minutos, la demanda aumentó 200 MW en 5 minutos.

Durante el tiempo suplementario la demanda continuo descendiendo, reduciendo 300 MW durante los
siguientes 30 minutos. Una vez finalizado el partido la demanda se mantuvo prácticamente constante
durante una hora. Luego continuó con una evolución normal.



Acciones Operativas Aplicadas

Para afrontar las variaciones esperadas de demanda desde una hora antes del inicio del partido y hasta una

hora posterior, se operó en condición de alerta:

A partir de las 21:00 y hasta las 00:49 del 12/07 se realizó el despacho de seguridad, que incluyó las

siguientes medidas operativas.

Todas las líneas del STAT en servicio.

Se mantuvieron las reservas operativas previstas para el cubrimiento de pico, maximizando la cantidad de

rotores de centrales hidráulicas del Comahue E/S.

Se operaron con margen los límites de intercambio por seguridad entre las regiones.

Se operó con el Grupo N°2 de CH Río Grande y el Grupo N°2 de CH Los Reyunos como bomba por

seguridad, desde las 21:43 hasta la 01:11 del 12/07.



Acciones Operativas Aplicadas

A las 22:46, previo a la finalización del primer tiempo se incrementó la Consigna de frecuencia a 50,10 Hz

para atender la eventual variación rápida de la demanda. 23:06 se normalizó la consigna.

La operación se desarrolló con total normalidad, tanto antes, durante y con posterioridad al Partido de la

Selección Argentina de Futbol.
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