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De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco de las actuaciones de la referencia, a través de las cuales tramita la 
Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Abastecimiento de Energía Eléctrica por Centrales de 
Almacenamiento para reserva y confiabilidad en el MEM (AlmaSADI)”, realizada por la Resolución Nº 50 de fecha 
27 de febrero de 2026 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con el fin de 
celebrar Acuerdos de Almacenamiento por el Servicio de potencia y reservas operativas y de corto plazo para el 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO 
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).

En la referida medida, en su Artículo 3º, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) con sus respectivos 
Anexos (PLIEG-2026-19717660-APN-DNGE#MEC) donde se establecen niveles de potencia comprometida, 
precios referenciales por potencia a disposición y de energía generada, los requerimientos técnicos y formales que 
deben cumplir las ofertas, la valorización del impacto en la mejora de confiabilidad por nodos, de regiones y niveles 
de potencia según la caracterización de los nodos de conexión, la metodología de evaluación de ofertas y propuestas 
de adjudicación y las características de los Acuerdos de Almacenamiento.

En virtud de la información remitida por el Organismo a su cargo (Documentos IF-2026-32127637-APN-



DNGE#MEC e IF-2026-32128942-APN-DNGE#MEC), deviene necesario efectuar las readecuaciones y 
aclaraciones al texto del PBC, conforme el detalle que se lista a continuación:

1. Modificaciones al PBC

1.1. PBC – Artículo 12.1.3 – Carta de Acuerdo de Conexión Técnica

Se incluye como Adjunto 1 a la presente Circular, el modelo con los contenidos mínimos a incluir en la Carta de 
Acuerdo de Conexión Técnica con el Distribuidor, en función de lo establecido en los Artículos 3.14 y 12.1.3.

1.2. PBC – Anexo 1 – Cronograma de la Convocatoria

El Cronograma de la Convocatoria se modifica según Adjunto 2 de la presente Circular, el cual se incorpora al 
Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Convocatoria.

1.3. PBC – Anexo 3: Nodos de Conexión y Límites de Asignación

Se reemplaza el Anexo 3: Nodos de Conexión y Límites de Asignación, por la planilla adjunta como Adjunto 3 a la 
presente Circular.

Al respecto, se han agregado/modificado los siguientes puntos:

1311 VILLA ANGELA 132 kV•
1312 SAN BERNARDO 132 kV•
1313 CAMPO LARGO 132 kV•
1371 RESISTENCIA NORTE 132 kV•
1372 LA LEONESA 132 kV•
1381 BELLA VISTA 132 kV•
1401 GOYA 132 kV•
1451 CLORINDA 132 kV•
1452 GUEMES 132 kV•
1453 LAGUNA BLANCA 132kV•
1491 FORMOSA I 132 kV•
1492 FORMOSA II 132 kV•
1493 FORMOSA III 132 kV•

1.4. PBC - Modificación del Artículo 12. Contenido del Sobre “A” (Antecedentes del Oferente y del Proyecto)

Se reemplaza el texto del artículo 12.3.3 por el que sigue:

“12.3.3. Requisitos Legales y Técnicos. En el caso de resultar adjudicado, se deberá cumplimentar la 
correspondiente presentación de la documentación detallada en el Artículo 21.”

2. Aclaraciones al PBC

2.1. Aclaraciones referidas a Despacho y Asignación de RPF

El objetivo principal de la incorporación de la oferta de potencia firme asociada al generador con almacenamiento 
es el de contar con potencia disponible durante al menos las cuatro horas comprometidas para mejorar el perfil de 



reserva del SADI en días de alto requerimiento, reduciendo los riesgos de falla.

En tal sentido, en la previsión de la operación de esos días críticos, la Programación de CAMMESA se realizará 
garantizando que la batería se encuentre cargada y disponible para su uso en esas horas de mayor exigencia.

Adicionalmente, los ciclos de carga y descarga permiten optimizar el despacho económico aprovechando la 
diferencia entre costos entre horas de baja demanda y alta demanda. Esa diferencia de costos depende de las 
condiciones de oferta y demanda del MEM.

El despacho de los ciclos de carga y descarga de los generadores con almacenamiento se realizará en la 
Programación de la operación, optimizando los costos de operación y falla en el MEM. La referencia para el análisis 
de esa optimización son los Costos Marginales horarios en las horas de carga (más bajos) y en las horas de descarga 
(más altos). Para las condiciones establecidas en AlmaSADI, para programar un ciclo de carga y descarga la 
diferencia de costos deberá ser de al menos 10 USD/MWh.

Los sistemas de almacenamiento que participen en AlmaSADI deben cumplir con requisitos técnicos entre los que 
se encuentra la capacidad de aportar Regulación Primaria de Frecuencia (RPF). La convocatoria compromete a los 
generadores con almacenamiento a aportar al menos un 30% de su potencia al servicio de RPF cuando ésta le sea 
asignada. El compromiso es el de poder aportar al menos 30% de su carga ante condiciones que provoquen caídas 
de la frecuencia del SADI aportando esa reserva de manera cuasi instantánea para recomponer la frecuencia al nivel 
normal (reserva para subir). El generador con almacenamiento podrá ofertar una reserva regulante mayor al 30% lo 
que será considerado para el despacho de RPF.

La remuneración correspondiente a esa RPF asignada en el marco del acuerdo será de 5 USD/MWh. En caso de ser 
asignada y no poder cumplir con el aporte tendrá una penalización equivalente a 10 USD/MWh por la RPF 
comprometida no aportada, limitada al valor de 30%.

La asignación de RPF será realizada por CAMMESA en la programación y la operación en tiempo real, de acuerdo 
a las necesidades del SADI. Para las condiciones establecidas en AlmaSADI y comprometidas en el Acuerdo, la 
asignación de RPF se realiza bajo los siguientes criterios

No se asignará RPF en las horas de carga y descarga de las baterías ni en las horas en que la batería esté 
descargada (entre una descarga y una carga)

•

Se podrá asignar RPF en el resto de las horas, cuando la batería esté cargada•

Para un escenario de 100 ciclos de carga y descarga en el año las horas de asignación de RPF se podrían estimar 
como sigue.

Días sin ciclos programados => asignables las 24 hs => 365 – días con ciclos programados => 265 días x 24 hs => 
6360 hs/año

Días con ciclos programados => asignables al menos 4 hs => 100 días x 4 hs = 400 hs/año (las horas asignables en 
un día típico de verano, considerando carga en los valles y descarga en horas de la tarde serían menos que en un día 
típico de invierno, considerando carga en los valles y descarga en horas de la noche)

Para un escenario en que en todas esas horas (6760 hs/año) se asigne un 30% de la potencia como RPF la 
valorización equivalente por el servicio comprometido en el Acuerdo sería:



Remuneración equivalente = 6760 hs/año x 30 % x 5 USD/MWh / 12 meses = 845 USD/MWmes

La remuneración por el servicio dependerá de los ciclos de carga y descarga efectivos y en forma directa del 
porcentaje de RPF que aporte, pudiendo ser de hasta el 100% o el que surja de alguna limitación técnica o 
económica que imponga la tecnología.

2.2. Aclaraciones referidas a Requisitos Técnicos de la Convocatoria

Las Centrales de Almacenamiento, para todos sus posibles estados de funcionamiento (descarga, reposo y 
carga), deberán cumplir requisitos técnicos equivalentes a los de un parque solar fotovoltaico, incluidos en el 
punto 9. ANEXO I - GENERACIÓN EÓLICA y FOTOVOLTAICA: REQUISITOS DE CONEXIÓN del 
Procedimiento Técnico N°4. Además, las Centrales de Almacenamiento deberán cumplir con lo requerido en 
el punto 2.2.3. REQUISITOS TECNICOS del Procedimiento Técnico N°4. Se destaca que sus características 
técnicas deben permitir la realización de lo dispuesto en el punto 6.6. CENTRALES CON ARRANQUE EN 
NEGRO del Procedimiento Técnico N°7.

•

Asimismo, la Central de Almacenamiento deberá poder cumplir técnicamente con requisitos análogos a los 
requeridos a Generadores en el Procedimiento Técnico N°9, para participar en los Servicios de Regulación de 
Frecuencia.

Durante su ciclo de carga, la Central de Almacenamiento deberá ser capaz de cumplir con requisitos técnicos 
análogos a los establecidos para una central de bombeo en el Procedimiento Técnico N° 25: MERCADO DE 
RESERVA INSTANTÁNEA, pudiendo participar del MERCADO DE RESERVA INSTANTÁNEA (ANEXO 41 
de LOS PROCEDIMIENTOS).

La central de almacenamiento deberá presentar una contribución a la corriente de cortocircuito que sea como 
mínimo de 1.5 pu de su corriente nominal, pudiendo requerirse valores mayores en zonas de baja potencia de 
cortocircuito y de acuerdo con el análisis de los estudios de acceso a la capacidad de transporte. Asimismo, deberá 
proveer respuesta rápida de frecuencia (Fast Frequency Response) y amortiguamiento de oscilaciones de potencia 
(Power Oscillation Damping – POD). La instalación deberá operar de forma permanente e interconectada en modo 
Grid Forming (VSG), aportando inercia mediante la inyección de potencia activa de, al menos, el 150% de la 
potencia nominal de la central durante transitorios de frecuencia del sistema interconectado.

Todas las obras de conexión de la Central de Almacenamiento estarán a cargo del Agente de 
Almacenamiento y deberán contar con el Acuerdo de Conexión Técnica con el Agente Transportista, 
Distribuidor y/o PAFTT correspondiente. Dichas obras podrán quedar total o parcialmente incluidas en las 
instalaciones del Agente Transportista, Distribuidor y/o PAFTT.

•

Está permitida la conexión en las redes de media tensión de Transportistas, Distribuidores y/o PAFTT, indicando el 
nodo de conexión de Alta Tensión del ANEXO 3: NODOS DE CONEXIÓN Y LÍMITES DE ASIGNACIÓN al 
cual tributa dicha red de media tensión. Las consultas en relación con el detalle de los equipos de conexión, las 
capacidades máximas de las redes de media tensión y el Acuerdo de Conexión Técnica entre el Agente 
Transportista/Distribuidor y los Proyectos interesados de participar en la Convocatoria AlmaSADI deben resolverse 
con los correspondientes Agentes Transportistas/Distribuidores.

También está permitida la conexión mediante apertura en un punto intermedio de líneas de Alta Tensión. Para este 
caso, el interesado debe indicar como nodo de conexión, del ANEXO 3: NODOS DE CONEXIÓN Y LÍMITES DE 
ASIGNACIÓN, a uno de los nodos extremos del vínculo sobre el que se realiza la conexión.



2.3. Aclaraciones referidas a responsabilidades ante limitaciones de la red

A los efectos de considerar las indisponibilidades de la central de almacenamiento, serán computadas 
exclusivamente cuando se deban a causas atribuibles a la propia instalación de generación de almacenamiento. En 
caso de ser razones externas a la misma, por ejemplo -pero sin limitarse- de la red o el sistema, no serán 
consideradas.

Se aclara que, en caso de producirse condiciones operativas de la red eléctrica que lo justifiquen, la carga de las 
baterías de la Central de Almacenamiento podrá extenderse por la cantidad de horas que sean necesarias al nivel de 
potencia de carga que permita la red. Se aclara que la carga de energía de la central de almacenamiento será de 
carácter interrumpible.

2.4. Aclaraciones referidas a Perfeccionamiento del Acuerdo de Almacenamiento

Tal como lo expresa el Artículo 19.2 del PBC, se confirma que, con la notificación de adjudicación de CAMMESA 
a los Adjudicatarios, queda aceptada la Oferta y perfeccionado el Acuerdo de Abastecimiento, consecuentemente 
esta será la fecha en la que se considerará formalmente perfeccionado el Acuerdo de Abastecimiento.

Teniendo en cuenta esto, el Oferente será la parte Vendedora en el Acuerdo de Abastecimiento, sin perjuicio de que 
luego el mismo pueda ser cedido con la previa autorización de CAMMESA.

2.5. Aclaraciones referidas a Garantía de Mantenimiento de Oferta

Tal como lo expresa el Artículo 10.3 del PBC, se confirma que las únicas garantías aceptadas serán las establecidas 
en dicho artículo, es decir una garantía Bancaria o un Cheque Bancario emitido a favor de CAMMESA.

2.6. Aclaración sobre el Artículo 12. Contenido del Sobre “A” (Antecedentes del Oferente y del Proyecto)

Respecto del Artículo 12.2.1, se aclara que serán admitidas certificaciones y legalizaciones realizadas por escribano 
publico digitales, o copias escaneadas de documentos certificados y legalizados de manera ológrafa, en este último 
caso los originales presentados en formato digital deberán incluirse en el sobre de la oferta.

 

 

Sin otro particular saluda atte.

 





ADJUNTO 1 – ACUERDO DE CONEXION 


 


Xxxxxxxx, XX de XXXXX de 2026 
 
 
Señores 
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO 
MAYORISTA ELÉCTRICO S.A.  
Av. Eduardo Madero N°942 – Piso 1° 
(C1106ACW) – C.A.B.A 


Ref.: 
Proyecto XXXXXXX. 
Acuerdo de Conexión Técnica – Convocatoria AlmaSADI 
Resolución SE N° 50/2026. 


De nuestra mayor consideración: 


Nos dirigimos a Ustedes, en el marco de la Resolución SE 50/2025 - Convocatoria AlmaSADI, a 


fin de remitirles el presente Acuerdo de Conexión Técnica según los términos y condiciones 


indicados en Pliego de Bases y Condiciones (3.14 y 12.1.3) para el proyecto de almacenamiento 


“Nombre del Proyecto” (el “Proyecto”).  


Al respecto, en cumplimiento de lo establecido en dicho Pliego de la Resolución SE N° 50/2026, 


manifestamos lo siguiente: 


 Declaramos bajo juramento que todos los datos consignados en el presente son 


correctos, completos y fiel expresión de la verdad. 


 Cualquier falsedad en la información consignada en el presente, producirá su total 


desestimación de la Oferta, sin derecho a reclamo o cuestionamiento alguno. 


 


ACUERDO DE CONEXIÓN TÉCNICA SEGÚN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 


N° 50/2026 Convocatoria AlmaSADI: 


Por la presente se deja constancia de la expresa conformidad que la empresa Transportista o 


Distribuidora [Nombre de la empresa] a la cual se conecta el Proyecto, presta el acuerdo técnico 


de conexión a la red eléctrica por la potencia indicada del Proyecto en el punto de entrega 


indicado en el cuadro siguiente: 


Proyecto:  


Tecnología:  


Oferente:  


Transportista/Distribuidor/PAFTT 
(al cual se conecta el Proyecto): 


 


Nodo de Conexión NDC (*) 
(Número, según Anexo 3): 


 


Nodo de Conexión NDC (*) 
(Nombre/E.T., según Anexo 3): 


 


Nodo de Conexión NDC (*) 
(Nivel de Tensión – kV, según Anexo 3): 


 







Punto de Entrega (**) 
(Nombre asociado a la red del Transportista o 


Distribuidor): 
 


Punto de Entrega – Nivel de Tensión [kV]  


Punto de Entrega 
(Coordenadas): 


 


Máxima Capacidad en el Punto de Entrega 
[MW]: 


 


Máxima Capacidad Área de Influencia 
asociada al Punto de Entrega [MW]: (***) 


 


Potencia Instalada Ofertada [MW]:  


Se Adjuntan Estudios Eléctricos (****)  


(*) Es el nodo eléctrico del Anexo 3 donde la planta de almacenamiento aportará su energía. 


(**) Es el lugar físico donde se instalará la nueva planta de almacenamiento (que puede no coincidir con el nodo de 
conexión). Si la nueva generación estará instalada en el terreno de una Estación Transformadora o Central eléctrica 
existente, ese es el Punto de Entrega. Si estará instalada en un terreno que no coincide con ninguna Estación 
Transformadora o Central eléctrica en existente, dejar en blanco la fila, pero si informar el nivel de tensión y las 
coordenadas del futuro punto de entrega.  


(***) La información de la capacidad máxima del área de influencia en redes de media tensión deberá ser provista 
por el Transportista o Distribuidor/PAFTT y se utilizará en caso de que haya más de un proyecto que se postule para 
inyectar potencia sobre dicha red. El área de influencia se define como la red de media tensión a la que se vincula el 
proyecto y que tributa al correspondiente nodo de conexión de alta tensión del Anexo 3. 


(****) De poseerse estudios eléctricos que se hayan realizado (ya sea por parte de oferente, como del Transportista 
o Distribuidor/PAFTT) deberán adjuntarse con la presente. 


Adjuntamos a la presente el esquema unifilar de la red a la cual se conectará el proyecto, como 


los parámetros (sección, capacidad, etc.) de la línea en la cual se realizará dicha conexión. 


El presente acuerdo de conexión técnica tiene un carácter de prefactibilidad técnica el cual 


quedará firme en todos sus términos luego de la presentación por parte del Oferente de todos 


los Estudios correspondientes. 


El presente acuerdo de conexión no exime al Proyecto, de corresponder, del cumplimiento de 


los requisitos para el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente en el MEM (Anexo 16 punto 


2.1 de LOS PROCEDIMIENTOS), así como lo indicado en los Procedimientos Técnicos N°1 y N°4 


de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., como del resto de Los 


Procedimientos. 


 


________________________ 


(Firma del representante legal o apoderado del Proyecto) 


 


________________________ 


(Firma del representante legal o apoderado de la Transportista o Distribuidora a la cual se 


conecta el Proyecto) 
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